Bedienungsanleitung

Ultraschall Schneidegerat

Mini-Cutter

Inhaltsverzeichnis

@Sicherheitshinweise - 1
@Lieferumfang - - - -

» Zubehor
@O0ptionales Zubehor - - 6
@Teile Beschreibung - -7

- Basisstation
» 230V Netzteil
@®Vor der Inbetriebnahme- - - 8
» Sicherheitshinweise
* Wechsel des Netzkabels
- Klinge und Kl ingenhalter
= Kl ingenwechsel
- Wechsel des Klingenhalters
- Einstel lung des Halters fur das
Handtei |
@®Bedienung = =+ - s - - . 13
* Vor der Inbetriebnahme
- Bedeutung der LED Anzeige
» Einschalten
* Modus Schalter
@Wartungsarbeiten+ = = = = -« 15
- Reinigung des Transducer Horns
- Austausch des Klingenhalters und
der Klingenhalteschraube

@Fehlersuche = = = = = = =« =« 16
- Bevor Sie den Service
kontaktieren
« Uberprufung des Transducer Horns
@®Spezifikationen « = « - « - 18

@Das Gerdt ist ein Schneidewerkzeug und kann bei unsachgemdBer Bedienung

Ver letzungen zufugen.

Benutzen Sie das Gerat nur wenn Sie sich der Gefahren bewusst sind.
@Lesen Sie die Bedienungsanleitung und machen Sie sich mit der Bedienung

vertraut damit sie das Gerat korrekt und sicher einsetzen koénnen.
@Lesen Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie das Ger#t benutzen.



Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise enthalten wichtige Tipps denen Folge zu leisten sind um Verletzungen
an sich selber, anderen oder Sachschiden zu vermeiden.

Erkldrung der Symbole die in der Bedienungsanleitung benutzt werden

WeiBt auf Gefahren hin die zu zum Tode oder einer ernsthaften Verletzung
fuhren kénnen.

WeiBt auf eine Gefahr hin die zu einer leichten Verletzung oder
Sachbeschadigung fiihren kénnen.

Beispielhinweise
» Bedeutet unerlaubter Eingriff
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Demontage nicht gestattet Nicht in Berthrung mit
% Flussigkeiten bringen

Q

Nicht mit feuchten Hianden anfassen

é

. Bedeutet Eingriff notwendig

Ausstecken




/N Warnung
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Hinweis

Diese Produkt kann auch von Kindern mit einem Alter ab etwa 8 Jahren oder
Personen mit eingeschrénkten kérperlichen oder geistigen Fahigkeiten
eingesetzt werden sofern diese entsprechend eingewiesen wurden das Gerat
sicher zu benutzen und die méglichen Risiken verstehen oder unter
entsprechender Aufsicht zu arbeiten.

Unzuléssig

%,

Benutzen Sie das Gerat nicht wenn der Netzstecker beschédigt ist oder nicht
sachgemal eingesteckt werden kann.

Vermeiden Sie eine Verschmutzung des Netzsteckers mit Fremdkdrpern oder
Flussigkeiten.

Dies kénnte zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr fiihren.
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Das Netz— oder Handteilkabel Kabel darf nicht am Kabel aus der
Steckdose gezogen werden, nicht tiberdehnt oder gestaucht werden.
Stellen Sie keine schweren oder heiBen Gegenstidnde auf das Kabel.
Dies kénnte zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr fiihren.

Beriihren Sie das Netzkabel, Gerit oder das Bedienteil nicht mit feuchten
Handen

Feuchte
Hande sind Dies kénnte im Extremfall zu Stromschlag fiihren.
unzuléssig
o, Tauchen Sie das Gerat nicht in Flussigkeiten.
b,»‘ Platzieren Sie das Gerat keinesfalls in einer Umgebung in der es in
Das Gerat  Kontakt mit irgendwelchen Fliissigkeiten kommen kénnte.
darf nicht in pies konnte zu Stromschlag, Kurzschluss oder Fehlfunktion fiihren.
Kontakt mit . N . . .
Flussigkeiten Trennen Sie das Gerdt vom Netz und benutzen Sie es nicht weiter wenn
kommen. es in Kontakt mit Flissigkeiten kam.
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Benutzen Sie das Gerit nicht sofern das Netzkabel, der Netzstecker oder
der AC Adapter beschadigt sind.
Dies kénnte zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr fiihren.

Stecken Sie den Netzstecker sofort aus wenn das Gerét eine
Fehlfunktion aufweist oder ungewdhnlicher Geruch oder Rauch entweicht.
Dies konnte zu einer gefahrlichen Situation oder Brandgefahr fiihren.

Schneiden Sie keine leicht entflammbaren Objekte, wie z.B. Olpapier mit dem
Gerat.

Dies kénnte zu Personen— oder Sachschiden, Verletzungen oder
Brandentwicklung fiihren.
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Beriihren Sie keinesfalls die Klinge wenn das Gerat in Betrieb ist.
Auch bei ausgeschaltetem Gerat kann die scharfe Klinge, wie ein
gewdhnliches Messer, zu Schnittverletzungen fiihren.
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Halten Sie ausreichenden Augenabstand zu der Klinge und richten Sie
sie nicht auf andere Personen.

Dies kdnnte zu Augenverletzungen fiihren falls sich die Klinge, aus der
nicht ordnungsgemal fixierten Halterung, |5st.




/\ Warnung

Schneiden Sie keine spannungsfiihrenden Teile oder Kabel.
Dies kénnte zu Stromschlag fiihren.

%,

Unzulassig

Stecken Sie das Netzkabel am Netzstecker aus.
Ziehen Sie keinesfalls am Netzkabel.
Dies kénnte zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr fiihren.

Kleine Kinder (<8 Jahren) diirfen nicht mit dem Gerit spielen.
Dies kénnte zu Unfallen oder Verletzungen fiihren.
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Unzul3ssig

Die Reinigung des Gerates oder Wartungsarbeiten diirfen nicht von
unbeaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden.
Unzulassig Die kénnte zu Fehlfunktionen fiihren.
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Verdndern oder zerlegen Sie das Gerat nicht.
Demontage Zerlegen Sie auf keinen Fall das Gerat ohne Zustimmung des Herstellers.
nicht Dies kénnte zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr fiihren.

@

gestattet

Stecken Sie keine Gegenstidnde durch mégliche Geratesffnungen.
Dies kdnnte zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr fithren.
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Unzulassig

Betreiben Sie das Gerat keinesfalls unter folgenden
Umgebungsbedingungen:
X Aufstellungsort mit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen
Temperaturen.
X Aufstellungsort mit hoher Staubbelastung, korrosiven/explosiven Gas.
Unzuldssig ¢Aufstellungsort der starken Vibrationen oder StoBen ausgesetzt ist.
*Nassen oder feuchten Aufstellungsorten
Befolgen Sie die oben angefiihrten Hinweise um Fehlfunktionen, oder
Gefahren wie Stromschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr zu verhindern.
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Seien Sie vorsichtig wenn Sie das Gerat transportieren, damit das
Handteil nicht aus dem entsprechenden Halter fallt.
Entfernen Sie die Klinge aus dem Handteil oder benutzen Sie die

9 Schutzkappe und stecken Sie das Handteil in den Halter bis es hérbar
einrastet damit es sich nicht unbeabsichtigt 16sen kann und Verletzungen
vermieden werden.

Beim Schneiden von toxischen oder korrosiven Substanzen kénnen

g durch den Schneidvorgang gefahrliche Nebenprodukte freigesetzt werden.
Fordern Sie vom Materialhersteller ein Material Safety Datasheet (MSDS)
an um mogliche Gefahren im Vorfeld auszuschlieBen.




/N Warnung

2,

Untersagt

Benutzen Sie das Gerat nicht im Umkreis von hochempfindlichen
elektronischen Geriten oder Herzschrittmachern.

Dies kdnnte den ordnungsgemalen Betrieb dieser Gerdte oder den
Herzschrittmacher beeintrachtigen.

/\ Vorsicht
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tersagt

Spriihen Sie keine Flussigkeiten auf die Basisstation, das Handteil, das
Netzteil oder wischen Sie es auch nicht feucht ab.
Dies koénnte die Materialien in ihrer Farbe verdndern oder beschadigen.
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Ausstecken

Stecken Sie das Netzteil aus wenn Sie Klingen tauschen oder
Wartungsarbeiten durchfiihren.
Nichtbeachtung kénnte zu Verletzungen fihren.
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Untersagt

Nur jene Teile die tatsdchliche geschnitten werden sollen diirfen in
Kontakt mit der Klinge kommen.

Befestigen Sie die Klinge sorgfiltig und versichern Sie sich, dass sich
das Gerat im Normalzustand befindet.

Jegliche Abweichung kénnte zu einer Fehlfunktion oder Verletzung
fuhren.

Benutzen Sie nur zugelassene Klingen.

Nicht zugelassene Klingen kdnnen moglicherweise nicht ordnungsgemali
schwingen und das Schneidergebniss negative beeinflussen oder Bruch
und Absplitterungen der Klinge verursachen.

Entsorgen Sie benutzte Klingen gemaB Thren gesetzlichen Vorgaben.

e e e

Untersagt

Wenn Sie das Hanteil in den Halter stecken stellen Sie sicher, dass der
Betatigungsschalter nicht versehentlich gedriickt ist.

Dies kdnnte zu einer Fehlfunktion oder Verbrennungen durch
Uberhitzung des Handteiles fiihren.
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Untersagt

Schalten Sie den Output Mode Switch nur im Standby Betrieb
(siehe auch Seite 13)
Ansonsten kénnte eine Fehlfunktion eintreten.
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Untersagt

Benutzen Sie nicht die Kabel zum Tragen des Geréates.
Dies kénnte zu Fehlfunktionen oder Verletzungen fihren.




/\ Vorsicht

® Stellen Sie das Gerét nicht kopfiiber ab.

Diese konnte zu Fehlfunktionen fiihren
Untersagt

Transportieren Sie das Gerat sachgemal3.
Benutzen Sie nicht das Handstiick oder das Kabel zum Tragen des Gerétes.
Dies kénnte zu Fehlfunktionen oder Verletzungen fiihren.

Korrekter Transport der Basisstation Falsche Handhabung der Basisstation

Handhabung des Handteils
Belasten Sie die Klingenspitze nicht unnétig.
Dies kénnte zu einer Fehlfunktion fiihren.

Korrekte Handhabung des Handteiles  Falsche Handhabung des Handteiles

[
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X Belasten Sie die Klingenspitze nicht unnétig.




Standard Lieferumfang

Basisstation [Z0-91] 230V Netzteil Bedienungsanleitung

Zubehor
BDC-200P Klingenfixierung (3 Stiick) Klingenhalter (1 Stiick)
(40 Stiick pro (M3.0 * 3, Material : SCM) [zHO4]

Verpackungseinheit)
S é
3 =

Innensechskantschlissel (1 Stiick) Schutzkappe @Benutzen Sie keine gelochten
% Klingen da diese sehr leicht

\ brechen kénnen.
X0 N
Optionales Zubehor

(A) Wartungswerkzeug (B) Schleifpapier fiir den Reinigungsstab.
( Reinigungsstab: 1 Stiick (10 Stick pro
Schleifpapier fiir den Reinigungsstab: 3 Stiick Verpackungseinheit)

(C) Schneidematte (1 Stiick pro Verpackungseinheit)
150 (L) * 200 (B) * 3 (T) (mm)



Teilebezeichnung

Basisstation

Handteil Fixierung

Feststellschraube fiir die Winkelverstellung

des Handteilhalters g Handteilhalter
®

Adapterstecker X \@
17)“ —
P

(Verbunden mit der Basisstation)

Basisstation (Generator)

X Beachten Sie nachfolgende
Zeichnung zum 230V Netzadapter
Hauptschalter

Kontrolllampe
Ausgangsleistungsumschalter

(Schalten Sie den Output Mode

Switch nur im Standby Betrieb)

Schutzkappe‘%

4 Transducer Horn')
Klingenbefestigung

Klinge Handteil

Klingenbefestigungsschraube
- Handteil Anschlusskabel

Netzteil

Adapter Kabel
Netzleuchte

Adapter Haupteinheit Adapter Stecker

Buchse Netzstecker
Netzkabel

Zeichnung Netzadapter
1



Vor dem Gebrauch

Sicherheitshinweise fiir die Bedienung
*Das Ultraschallschneidegerat schneidet wesentlich besser als ein konventionelles Messer

Seien Sie vorsichtig!
*Tragen Sie einen Augenschutz, Sicherheitshandschuhe oder benutzen Sie je nach

Verwendungszweck geeignete Schutzeinrichtungen.
*Bei dem Schneidevorgang kénnen je nach Schneidgut auch gefidhrliche Gase oder Dampfe

austreten.
In diesem Fall muss fiir ausreichende Beliiftung oder geeigneten Atemschutz gesorgt

werden.

Netzkabel

- Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist.
-Stecken Sie zuerst den Stecker in das Netzteil und danach den Netzstecker

in die 230V Steckdose.
Klinge und Klingenhalter

(1 Damit die Ultraschallenergie auf die Klinge iibertragen werden kann, muss die Klinge
ordnungsgemal befestigt werden.
X Stellen Sie sicher, dass die Klinge fest und ordnungsgemaB befestigt ist.
@ Verschmutzungen an der Klinge oder dem Klingenhalter kénnen zu verstarkter
Warme— oder Gerduschentwicklung oder zu Fehlfunktionen fiihren.
2 Stellen Sie sicher, dass die Klinge sowie der Klingenhalter sauber sind.
Im Falle einer Verschmutzung ersetzen Sie die Klinge durch eine Neue. Beachten Sie
hierzu die Hinweise auf Seite 8. Und 10.

Klingenwechsel

Trennen Sie das Gerat vom Netz bevor Sie einen Klingenwechsel
oder andere Wartungsarbeiten durchfiihren.

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerat spannungsfrei ist. SN Basisstation
el

2 Losen Sie die Schraube des Transducer Horns
mit dem Innensechskantschliissel und entfernen Netzschalter

Sie die Klinge vom Transducer Horn. Innensechskantschlissel o S
SR

o Um Schnitt oder Stichverletzungen zu
vermeiden ist groBBte Vorsicht geboten. Klingenhalteschraube

o Wahrend des Gebrauchs kdnnen sich das
Gerat, die Klinge, der Klingenhalter sowie
das Transducer Horn erhitzen.

Um keine Verbrennungen zu erleiden ist > Transducer Horn
Vorsicht geboten. 8



3 Positionieren Sie die Ersatzklingen gemaB rechter
Darstellung und fiihren Sie sie bis zum Anschlag

in den Klingenhalter ein. Klingenbefestigungsschraube

0 Beachten Sie hierbei die korrekte Richtung der

Spitze und des Endteils. )
Klingenhalter

0 Benutzen Sie nur zugelassene Klingen. Klinge N
Andere Klingen kénnen ggf. nicht korrekt 27

schwingen und damit eine Fehlfunktion,
Beschadigung oder Zerstérung der Klinge

verursachen Klingenbefestigungsschraube

®Benutzen Sie keinesfalls gelochte Klingen. Klingenhalter

4 Positionieren Sie den Klingenhalter so, dass
die Einkerbung des Klingenhalters durch das

Schraubenloch zu sehen ist. Kl ingenbefestigungsschraube
Die Flache mit der Einkerbung
der Klingenhalterung

5 Stellen Sie sicher, dass die Klinge und der

Klingenhalter vollstandig eingefiihrt sind, Klinge
danach fixieren Sie die Einheit mit der
Innensechskantschraube. Klingenhalter

0 Uberpriifen Sie den sicheren Halt der Schraube.
(Das Anzugsmoment sollte etwa 0,6 Nm betragen.)
Eine lose Klinge kdnnte aus dem
Transducer Horn herausfallen und Verletzungen,
Klingenbeschadigungen oder Fehlfunktionen verursachen.
Innensechskantschlissel

Ersetzen Sie die Klingenbefestigungsschraube falls
der Innensechskantschliissel nicht mehr
ordnungsgemal greift.

Falls sich die Schraube nicht mehr |6sen lasst, Klingenhalteschrau
kontaktieren Sie den Hersteller.

Wenn sich das Transducer Horn im Betrieb erwarmt hat,
warten Sie bis sich die Einheit abgekihlt hat, die Schraube
lasst sich dann leichter l6sen.

Stellen Sie vor Benutzung sicher, dass die Klingenbefestigungsschraube festgezogen ist.
Falls sie lose ist ziehen Sie diese fest.



Tausch des Klingenhalters

Trennen Sie das Gerit vom Netz bevor Sie einen
Klingenwechsel oder andere Wartungsarbeiten durchfiihren.
Ersetzen Sie den Klingenhalter falls sich die Klinge
verbiegt, nicht einsetzen lasst oder eine
ungewodhnliche Gerduschentwicklung einsetzt.

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerat
spannungsfrei ist.

Netzschalter

2 Ldsen Sie die Schraube am Transducer
Horn mit dem Innensechskantschliissel
und entfernen Sie die Klinge von der
Schwingeinheit.

Klingenbefestigungsschraube
Um Schnitt oder Stichverletzungen zu Klingenhalter
vermeiden ist gréBte Vorsicht geboten.

o Wzhrend des Gebrauchs kdnnen sich das
Gerat, die Klinge, der Klingenhalter sowie
das Transducer Horn erhitzen.
Um keine Verbrennungen zu erleiden ist Vorsicht geboten.

10



3 Positionieren Sie den Klingenhalter so, dass
die Einkerbung des Klingenhalters durch das

Schraubenloch zu sehen ist.
/

Die Flache mit der Einkerbung)

der Klingenhalterung
Klingenbefestigungsschraube

Klingenbefestigungsschraube

Klinge

Klingenhalter

Klingenhalter

KIi @

Y —

4 Stellen Sie sicher, dass die Klinge und der Klingenhalter vollstéandig
eingefiihrt sind, danach fixieren Sie die Einheit mit der Innensechskantschraube.

@ Uberpriifen Sie den sicheren Halt der Schraube.
(Das Anzugsmoment sollte etwa 0,6 Nm betragen.)
Eine lose Klinge kdnnte aus dem Transducer Horn herausfallen
und Verletzungen, Klingenbeschadigungen oder Fehlfunktionen verursachen.

Klingenbefestigungsschraube

Transducer Horn

11



Winkel Justierung des Handteilhalters

1 Um den Winkel zu verstellen drehen Sie den
Knopf fiir die Winkeleinstellung des
Handteilhalter im Uhrzeigersinn.

Knopf fiir die Winkelverstellung
des Handteilhalters

2 Stellen Sie den gewiinschten Winkel des

Handteilhalters ein. Handteilhalter

3 Um den Winkel des Handteilhalters
dauerhaft zu fixieren drehen Sie den
Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn.

Knopf fiir die Winkelverstellung
des Handteilhalters



Vor dem Einschalten

1 Stecken Sie das Netzkabel in den Netzdapter
2 Stecken Sie den Netzstecker in die 230V Steckdose
3 Stecken Sie das Kabel des Netzadapters in
die entsprechende Buchse der Basisstation Innensechskantschliissel o &
(Generator) S
4 Stellen Sie sicher, dass die Klinge
ordnungsgemal3 montiert ist.
5 Falls nétig ziehen Sie die
Klingenbefestigungsschraube nach.

Klingenbefestigungsschraube

Bedeutung der LED Anzeige

B Stand By Modus Transducer Horn
Nachdem der Netzschalter eingeschaltet wurde leuchtet die griine LED
XIn diesem Modus ist die Oscillation LED (griin) aus.

B Betriebs Modus
In diesem Modus schwingt die Klinge.
XIn diesem Modus ist die Oscillation LED (griin) am Handteil an.

B Sicherheitsabschaltung wegen zu hoher Temperatur
Falls die Temperatur im Handteil zu hoch wird wechselt das Gerét in diesen
Zustand
XIn diesem Modus ist der Schalter am Handteil deaktiviert
XIn diesem Modus blinkt die LED (griin) am Handteil
%Nachdem sich das Handteil abgekiihlt hat geht die LED (griin) am Handteil
dauerhaft an.

B Blinken der Netzleuchte

Falls die Elektronik Uiberlastet wird geht das Gerét in den automatischen

Schutzmodus.

%In diesem Modus ist der Schalter am Handteil deaktiviert

XIn diesem Modus blinkt die LED (griin) am Netzschalter

% Das Gerit wechselt in diesen Modus falls die Klingenhalteschraube lose ist
oder zu viel Kraft auf die Klinge gegeben wird.

% Das Gerit wechselt nie automatisch in den Betriebs— oder Stand-by Modus.
Schalten Sie das Gerét aus, ziehen Sie die Klingenhalteschraube fest und

13 schalten Sie dann das Geréat wieder ein.



Bedienungsanleitung

1 Schalten sie den Netzschalter ein, die LED am Netzschalter der Basisstation
beginnt zu leuchten.
P¢Nun leuchtet auch die LED am Handteil.

2 Handteil einschalten.
Driicken Sie den Schalter am Handteil einmal kurz
um den Betrieb zu starten.

X In diesem Betriebszustand leuchtete die griine LED
am Handteil dauerhaft.

Es kann sein, dass das Handteil etwas vibiriert nachdem
der Schalter betatigt wurde.
Nachdem der Schneidevorgang begonnen hat sollte dieses Vibrieren aufhéren.

3 Handeteil ausschalten.
Driicken Sie den Schalter am Handteil einmal um in den Standby Modus zu wechseln.
Nach etwa 10 Minuten kontinuierlicher Benutzung wechselt das Gerat automatisch in
den Stand-by Modus.
XIn diesem Zustand erlischt die griine LED am Handteil.
Falls sich das Handteil iiberhitzen sollte wechselt das Gerat automatisch in den
Stand-by Modus.
XIn diesem Zustand blinkt die LED am Handteil.
Falls wahrend der Benutzung das Gerit iiberlastet wird aktiviert sich die Schutzfunktion
und die Netzleuchte beginnt zu blinken
XIn diesem Zustnad blinkt nur die Netzleuchte.

Ausgangsleistungs Mode Schalter

X Betitigen Sie den Schalter nur wenn sich das Gerat im Stand—by Modus befindet.

B Normal Betrieb
Der Normal Modus ist fiir alle Standard Anwendungen.

M Hochleistungsbetrieb
Die Ausgangsleistung im Hochleistungsbetrieb ist hdher als im Normalbetrieb und verbessert
das Schneidergebniss.
Bei manchem schwierigen Schneidgut 143t sich das Schneidergebniss in diesem Modus
verbessern, allerdings ist dadurch die Warmeentwicklung héher und die Schutzfunktion
setzt entsprechend nach kirzerer Zeit ein.
Benutzen Sie den Hochleistungsbetrieb maximal etwa 5min um
Fehlfunktionen zu vermeiden.

14



Wartungsarbeiten

Transducer Horns

B Eine Verschmutzung des Transducer Horns kann an folgenden Symptomen
erkannt werden.
*Das Handteil erwéarmt sich sehr schnell.
*Die Temperatur im Inneren des Handteils steigt schnell an und der
Uberhitzungsschutz des Gerites wird sehr schnell ansprechen.
*Die Schneidleistung wird sich verschlechtern.
Das Transducer Horn ist das wesentliche Verbindungsteil zwischen
Transducer und Klinge.
Verschmutzungen am Transducer Horn verhindern eine effective Ubertragung
der Schwingungen.
*Ungewohnliche Gerauschentwicklung.
Durch die Verschmutzungen wird das Schwingverhalten instabil und es
entwickelt sich ein ungewdhnliches Gerdusch.

B Verschmutzungen die sich am Transducer Horn, dem Klingenhalter oder der
Klingenhalteschraube angesammelt haben kdnnen u.U. entfernt werden.

Ersetzen Sie den Klingenhalter oder die Klingenhalteschraube falls Sie dort eine
Verunreinigung feststellen.

Reinigung des Transducer Horns

M Reinigungsempfehlung
1. Bevor Sie das Transducer Horn reinigen stellen Sie bitte sicher,
das das Gerat spannungsfrei ist.
(Trennen Sie das Gerat vom Netzanschluss.) Transducer Horn g
2. Benutzen Sie das Wartungswerkzeug (SB01) um \

Verschmutzungen aus dem Transducer Horn zu entfernen. §

®Benetzen Sie nur das Transducer Horn mit organischen

Loésungsmitteln (z.B. Alkohol). Dieses Teil muss gereinigt werden
®Vermeiden Sie den Kontakt von organischen Lésungsmitteln

mit der Basisstation und dem Handeteil.
®Stel|en Sie sicher, dass Sie den Schlitz der Klingenbefestigung

oder den Klingenhalter nicht verkratzen oder mit Fremdkdrpern verstopfen.

Dies kénnte zu unnormalen Vibrationen oder Beschadigung der Klingenaufnahme fihren.

3. Wischen Sie das Loch im Transducer Horn mit einem Wattestdbchen aus.

15



Fehlersuche

Bevor Sie einen Reparaturantrag stellen
@Bitte tiberpriifen Sie folgende Punkte bevor Sie einen Reparaturantrag stellen

Symptom Zu Uberpriifen GegenmalBnahme
@Ist der Netzadapter richtig Verbinden Sie den Netzadapter mit der
Keine _angeschlossen? ___________ Haupteinhelt s
Netzstromversorgung. [ @Benutzen Sie den korrekten Benutzen Sie den richtigen Netzadapter

(Die Netzlampe

leuchtet nicht.)

@Ist der Netzstecker vollsténdig
eingesteckt?

Stecken Sie den Netzstecker vollsténdig ein.

Nach betitigen
des Schalters

@Ist der Netzschalter eingeschaltet?

@Halten Sie den Schalter am Handteil
gedriickt?

Schalten Sie den Netzschalter ein.

Driicken Sie den Schalter nur einmal und beriihren
sie ihn erst dann wieder um das Gerat umzuschalten.

Prifen Sie anhand der Beschreibung ob das
Transducer Horn schwingt (Seite 17).

am Handteil @Blinkt die griine LED am Handteil? Die Uberhitzungiiberwachung hat das Gerst
startet das abgeschaltet. Nachdem sich das Gerét abgekiihlt hat
Gerét nicht. | konnen Sie weiterarbeiten.
@Blinkt die Netzleuchte? Das Gerit hat sich durch den Uberlastungsschutz
abgeschaltet. Nachdem der Netzschalter in der Aus
Position ist ziehen Sie die Klingenbefestigungsschraube
nach und schalten Sie den Netzschalter wieder ein.
Unnormale @Ist die Klinge richtig befestigt? Befestigen Sie die Klinge korrekt.
Gerdusch— @lst die Kllnge verbogen oder sind Teile | Reinigen Sie die Klinge, den Klingenhalter, die
entwicklung durch | abgebrochen? Klingenhalteschraube sowie die Innenseite des
gaasé Handteil. @Ist die Klinge verschmutzt, verbogen Transducer Horns.

Schneidergebnis
ist nicht
zufriedenstellend.

oder ist der Klingenhalter beschadigt?

iée:‘ir:d-et-s-icﬂ Fremdmaterial an der
Klinge oder dem Transducer Horn?

@Benutzen Sie eine zugelassene Klinge?

Setzen Sie eine zugelassene Klinge ein.

Das Handteil
erhitzt sich.

@Wurde das Gerit liber einen langeren
Zeitraum ununterbrochen benutzt?

@Wurde das Gerit lingere Zeit im
Hochleistungsmodus benutzt?

@Ist das Gerit liberlastet worden?
@ist dic Kiinge oder der
Klingenhalter richtig befestigt?

@Ist die Klinge, der Klingenhalter
oder das Innere des Transducer
Horns verschmutzt?

Das Handteil heizt sich auf wenn es ununterbrochen
fiir einen langeren Zeitraum benutzt wird (etwa 10 min.),
Schalten Sie das Gert aus und benutzen Sie es

nach dem abkiihlen erneut.

Im Vergleich zum Normalmodus heizt sich das
Gerat im Hochleistungsmodus schneller auf.

Das Gerit ist nicht fiir eine Dauerverwendung geeignet.
Benutzen Sie das Gerét nicht im Dauermodus.

Reinigen Sie die Klinge, den Klingenhalter, die
Klingenhalteschraube sowie die Innenseite des
Transducer Horns.

Die Ultraschall-
schwingungen
setzen aus.

@®Wurde das Gerit im Betrieb
Uberlastet?

@Blinkt die grine LED am
Handteil?

@Blinkt die Netzleuchte?

Sofern die Klinge blockiert ist kann Sie nicht richtig
schwingen. Beseitigen Sie die Verklemmung und
starten Sie den Vorgang erneut.

Die Uberhitzungsiiberwachung hat das Gerat
abgeschaltet. Nachdem sich das Gerit abgekihlt hat
kdnnen Sie weiterarbeiten.

In diesem Zustand ist der Uberlastungsschutz aktiviert.
Nachdem der Netzschalter in der Aus Position ist
ziehen Sie die Klingenbefestigungsschraube nach und
schalten Sie den Netzschalter wieder ein.
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Uberprifung ob das Transducer Horns vibriert.

Handteil Osscillation LED

1 Schalten Sie das Gerat mit dem
Netzschalter aus. Handteil Schalter

2 Entfernen Sie die Klinge und den
Klingenhalter

3 Betatigen Sie den Netzschalter.

4 Platzieren Sie den
Innensechskantschliissel am
Transducer Horn gemal

nebenstehender Zeichnung. Wie der Innensechskantschliissel
. . platziert werden sollte.
5 Wenn Sie ein brummendes Gerdusch Innensechskantschliissel

vom vibrierenden Transducer Horn
héren funktioniert das Gerdt normal.

Nachdem Sie den Brummton gehért haben ‘ < ::

driicken Sie den Schalter am Handteil
einmal um das Gerat abzuschalten.

Z
Montieren Sie die Klinge, den Klingenhalter und \
ziehen Sie die Klingenhalteschraube fest. i))

Kontaktflache fiir den
Innensechskantschliissel

@Fehlermoglichkeiten warum die Klinge nach dem Einschalten nicht schwingt.
*Die Klingenhalteschraube ist nicht festgezogen.

*Die Klinge oder der Klingenhalter sind verschmutzt.

=Die Klinge ist verschmutzt, verbogen oder aber der Klingenhalter ist beschadigt.

@ Griinde fiir eine ungewdhnliche Gerduschentwicklung aus dem Handteil oder
eine schlechte Schneidleistung.

*Die Klinge ist nicht festgezogen.

*Die Klinge oder der Klingenhalter sind verschmutzt.

*Die Klinge ist verbogen, defekt oder aber der Klingenhalter ist beschadigt.

*Es wird eine nicht zugelassene Klinge verwendet.

*Das Handteil ist Uberlastet.

17



@ Griinde fur die Erwdrmung des Handteils.

*Das Gerat wurde fiir einen langeren Zeitraum ununterbrochen benutzt.
*Die Klinge wurde iiberbeansprucht.

*Die Klinge ist nicht ausreichend befestigt

*Die Klinge oder der Klingenhalter sind verschmutzt

*Die Klinge ist verbogen, defekt oder aber der Klingenhalter ist beschadigt.

Fiir jeden oben angefiihrten Fehlerfall ist ein wesentlicher Grund, dasss die Klinge oder der
Klingenhalter nicht ordnungsgemal montiert sind.

Bei Verschmutzung der Klingenhalterung kénnen eine ungewshliche Gerduschentwicklung, eine
verschlechterte Schneidleistung oder eine Erwdrmung des Handteiles die Folge sein.

Die Verwendung des Produktes bei stark erhitztem Handteil kénnte zu Verbrennungen
fuhren.

Das Material des Handteils kénnte durch die Warme beeinfluBt werden, diese kénnte zu
Verformungen oder Ausfillen filhren.

Wahrscheinlichste Ursache fiir eine Fehlfunktion ist eine Verschmutzung oder eine fehlerhafte
Montage der Klinge und des Klingenhalters.

Stellen Sie sicher, dass die Klinge, der Klingenhalter sowie die Klingenhalteschraube fest montiert
sind.

Lesen Sie die Kapitel “Vor dem Gebrauch” (Seite 8) und “Fehlersuche” (Seite 16) sorgfiltig um
mégliche Fehlerurschen einzugrenzen.

Eine Reinigung der Klinge, der Klingenhalterung und der Innenseite des Transducer Horns durch den
Hersteller oder den europaischen Vertrieb fallt nicht unter die Gewahrleistung auch wenn das
Produkt noch innerhalb der Gewéhrleistungszeit ist.

Spezifikationen

Schwingfrequenz 40kHz
AuBere Abmessungen |Basisstation (Generator) 173x89x76 (ohne tberstehende Teile)
(in mm) Handteil: ¢ 32*144 (inclusive der Klinge)
Gewicht Basisstation (Generator): etwa 300g
Handteil: etwa 70g (inclusive Anschlusskabel)
Handteilkabel 1,6m (voll ausgezogen)
Betriebsspannung 12VDC
Maximale 30W
Ausgangsleistung
Maximale Etwa 35W
Leistungsaufnahme
Netzadapter 100—-240VAC, 50/60HZ, 80VA, Ausgang: 12VDC, 3,0A
Netzkabel 250 VAC, 16A, 2m
Uberlastungsschutz Ein Temperatur Sensor befindet sich im Inneren des Handteils

Umgebungsbedingungen| Temperatur: 5 — 35° C, Luftfeuchtigkeit: 20 — 70 % (keine Kondensation))
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