
Technisches Datenblatt

1 . Sto� -/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:   
Bestell.-Nr.:   

Hersteller/Lieferant:    
    
    
    
    

Auskunftgebender 
Verantwortlicher:   
   

   

2 . Beschreibung

Die Läppfl üssigkeit dient als Träger- und Gleitmedium. Sie fördert das Läppkorn auf die Läppscheibe 
und kühlt diese während des Läpp-Prozesses. 

Das Produkt zeichnet sich durch ein sehr gutes Schwebeverhalten aus; ein Einrühren von 5 Minuten 
täglich reicht aus.

Je nach Verwendungszweck kann das Produkt direkt angewendet (es wird gebrauchsfertig gelie-
fert) oder verdünnt werden (Mischverhältnis: 1 Läppmittelanteil zu 2 Wasseranteile).

Dieses Produkt ist biologisch abbaubar, geruchlos und ungiftig. Einfache Reinigung, da auf Was-
serbasis.

3 . Mögliche Korngrößen, Inhalte...
FEPA  Korn Bestell-Nr. für 2 Liter Bestell-Nr. für 20 Liter

  320 29 µ 3 638 721 3 638 721-1

  360 23 µ 3 638 722 3 638 722-1

  400 17 µ 3 638 723 3 638 723-1

  500 13 µ 3 638 724 3 638 724-1

  600  9 µ 3 638 725 3 638 725-1

  800  7 µ 3 638 726 3 638 726-1

1.000  5 µ 3 638 727 3 638 727-1

1.200  3 µ 3 638 728 3 638 728-1
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Läppmittel, Aluminiumoxyd 
3 638 721 bis 3 638 728-1
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