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Werkpleksystemen
Overzicht

Werktafel
joke Ergo-Work

LED-loeplamp
Magic touch

Afzuiginstallaties

LED-ringlamp

Werkstoelen

Technische sprays

Afbraambox JK 19

Koudlichtbronnen
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Digitale videocamera voor
stereomicroscopen
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Inspectie systemen 2500
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Ergonomisch en comfortabel werken

Wij zorgen ervoor dat u een moderne uitrusting heeft om aan te werken.
Een comfortabele werkplek waarmee u het werk kan verlichten. De
werkplek is ergonomisch uitgerust waardoor deze zich optimaal aanpast
aan uw werkhouding en zo schade aan gezondheid tot een minimum kan
beperken.
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Werktafel en statieven
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Stoelen

466 Spansysteemen

476 Werkplaats-verlichting

Werkplekken gemaakt en ontworpen door joke

Onze werkplekken combineren moderne ergonomische ontwikkelingen
met ervaringen uit de praktijk. Hieruit is een werktafel en statief voortge-
komen die u het werk niet ontnemen, maar wel zeer zullen verlichten.
Het wordt echter wel veel werkzamer en dus plezieriger. 0ok uw lichaam
zal u op de lange duur dankbaar zijn.

482 Werkplekverlichting

504 Afzuiginstallaties




Werktafel
joke Ergo-Work

E—

Spantafel DS 300 met spanplaat @ 300 Spantafel DS 300 met magneet joke easy-work spanplaat met T-gleuf opname

uitgangstafel met schakelkast apparatuur, tafelsteun loeplamp
en voetschakelaar en hangmotorsteun

461



./EA::

Werktafel joke Ergo-Work
Basismodel

Werktafel joke Ergo-Work

Maximale flexibiliteit door een modulair systeem. U kunt de joke Ergo-Work-werktafel optimaal aan uw werkomstandigheden aanpassen en de door u gewenste
uitrusting geheel naar eigen wens samenstellen. Uitgangspunt daarbij is altijd de met meer dan 355 mm in hoogte verstelbare werktafel met een tafelblad van
naar keuze gefreesd aluminium of gepoedercoat staal.

Op deze tafel kunnen alle optioneel verkrijghare toebehoren worden gemonteerd: statieven voor de ENESKA-systemen en het jokeFlex motorsysteem, alsmede
loepen met verlichting voor optimale zicht op het werkstuk. Alles past tot op de millimeter nauwkeurig op de werktafel die op de gewenste hoogte kan worden
ingesteld. De aansturing voor het verhogen of verlagen van de tafel gebeurt via een handknop of voetpedaal.

0m het werkstuk vast te zetten heeft u de keuze uit twee draai- en zwenkunits: de spantafel DS 300 biedt plaats aan grote en zware werkstukken, de draai- en
zwenkunit easy-Work is voor het plaatsen van kleinere (lichte tot middelzware) werkstukken. Tevens kan een standaardbankschroef of een kogel-
gewrichtspanner aan het tafelblad worden bevestigd.

Hoofdpunten:

¢ altijd de ideale werkhouding dankzij een eenvoudig te bedienen elektrische hoogteinstelling
* modulair systeem voor maximale flexibiliteit wat betreft de uitrusting

e uitgebreide keuze aan hijpassende toebehoren

Opmerking: de leveringsomvang is zonder accessoires, werkstoel en draaimechanisme.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Werktafel joke Ergo-Work basismodel
afmetingen (b x h x d): 970 x 1600 x 680 mm 0200 850 3382,00€
afmetingen tafelblad (b x h x d): 950 x 500 mm
hoogte-instelling: 695 tot 1050 mm
traploos max. belasting: 200 kg (midden van het tafelblad)
aansluitspanning: 230V, 50/60 Hz
aansluitvermogen: 400 W (zonder toebehoren)
exclusief: toebehoren en zwenksysteem met
stalen tafelblad
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Handbediening
voor de aansturing van het verhogen en verlagen van de tafel; 0200 852 40,31 €
incl. 1 m kabel
Voetpedaal
voor de aansturing van het met de voet verhogen en verlagen 0200 853 229,00 €
van de tafel, inclusief 1 m kabel
6-voudig stroomvoorziening, 220V
2017751 JAWAR
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Werktafel joke Ergo-Work
Basismodel

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Aflegblad
inclusief kruisklemstuk, hoogtevergrendeling, buis van roestvast 0200 856 353,00 €
staal en tafelsteun
Zuil links / rechts voor aflegbladen
inclusief bevestigingsvoet en buis van 0200 855 136,85 €
roestvast staal 500 mm
Zuil links / rechts voor hangmotor
inclusief bevestigingsvoet en buis van 0200 857 160,00 €
roestvast staal 500 mm
Ophangsteun voor hangmotor
inclusief kruisklemstuk, hoogtevergrendeling, buis van 0200 858 265,00 €
roestvast s taal en bevestiging voor hangmotor
Loeplamp LED Premium
lamp: LED’s, energie-efficiéntieklasse A + 0200 560-LED 721,00 €
kleurtemperatuur: 4.000 K
aansluitkabel: ca. 3 m, veiligheidsstekker
materiaal: stalen buis, gepoedercoat
gelede armbereik: 700 mm
lichtvermogen: verschillend schakelbare LED-lichtsegmenten
lampenkap: kap, mat
scharnierontlaster: veer
zwenkbereik loep: 60°/310°

draaibereik loepverlichting: 360°
veiligheidsklasse: |

beschermingsklasse: 1P 20

stroomverbruik: ca. 12W

maat van de lens: 162 x 105 mm

dioptrie lens: 3

aansluitspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

gewicht: ca.45kg

kleur: RAL 7035

bijzonderheden: De lichtsegmenten kunnen afzonderlijk ge-
schakeld worden, uitstekende kleurweergave,
RA > 95

Spantafel joke DS 300, zonder grondplaat

Met spanplaat @ 300 mm met rasterboringen M10 en boringen 0200 300-1 2964,00 €
voor het plaatsen van magneten

draaibereik: 360° handmatig
zwenkbereik: 0-100° via de aandrijving
gewicht: ca. 28 kg
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Werktafel joke JT
Werktafel joke JT 400
De werktafel maakt ergonomisch werken mogelijk door elektrische hoogteverstelling.
* draagkracht 400 kg
* elektrisch in hoogte verstelbaar van 650 tot 1.280 mm
* snelheid van 23 mm/s
* memorybesturing
e ideaal inzetbaar in het industriebereik, elektro- en farma-industrie
* elektroaansluiting 230 V / 50 Hz
Optioneel verkrijgbaar:
* met verrijdrollen
* zware-lasten-tafel
* gatenwanden
e energielijsten
* onderbouwkast
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prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Werktafel joke JT 400 met beukenhout-multiplexplaat 40 mm
aantal hefkolommen: 4 0200 847-7 3461,00 €
hefysteem: elektrisch
bedieningselement: omhoog / omlaag memorybesturing
draaglast: 400 kg
max. snelheid zonder belasting: 23 mm/s
heflengte: 630 mm
afmetingen (b x d): 2.000 x 750 mm
aantal hefkolommen: 4 0200 848-7 3304,00 €
hefysteem: elektrisch
bedieningselement: omhoog / omlaag memorybesturing
draaglast: 400 kg
max. snelheid zonder belasting: 23 mm/s
heflengte: 630 mm
afmetingen (b x d): 1.500 x 750 mm
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Werkstoelen

Stasteun

Ook wanneer u tijdens het werken vaker staat dan zit, hoort u daarbij ondersteund te worden. Onze stasteun ontlast u bij het staande werken,
hetgeen resulteert in betere prestaties en minder uitval door houdingsklachten.

¢ Integrale schuimbekleding

* Zitvlakhoek 2-15° naar voren instelbaar

* Grondplaat met rand van polyurethaan (antislip)

¢ In hoogte verstelbaar met veiligheidsgasdrukveer

* Optimaal als aanvulling op uw werkplek

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Stasteun
zithoogte: 630 — 850 mm 0200 419 328,00 €
zitvlak (b x d): 390 x 350 mm
grondplaat: @ 430 mm
Werkstoelen
Werkstoelen

Tijdens het werken kunnen zitten op een stoel die voldoet aan de huidige gezondheids- en ergonomische voorwaarden is de basis van alle moderne inspan-
ningen op het gebied van een ergonomisch verantwoorde werkomgeving. Dit weet inmiddels iedereen eigenlijk wel, maar toch wordt in maar enkele bedrijven
rekening gehouden met dit uitgangspunt.

De werkstoelen van joke helpen u actief gezond te blijven. De contactrugleuning past zich permanent aan iedere zithouding aan. De stugheid kan traploos
worden ingesteld. Daardoor wordt de wervelkolom in iedere werkhouding effectief ondersteund. Hiermee worden rugklachten actief voorkomen. Gaat u zitten.

* Regelbare druk van de rugleuning

* Hoek van de leuning 10° naar voren en naar achteren instelbaar

* Hoek van het zitvlak 7° naar voren en 4° naar achteren instelbaar

¢ Integrale kunststof bekleding van het zitvlak

¢ In hoogte verstelbaar met veiligheidsgasdrukveer

* Grondplaat met rand van polyurethaan (antislip) voor een stevige stand

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Werkstoelen joke standaard
zithoogte: 450 — 630 mm 0200 413 531,00 €
zitvlak (b x d): 460 x 435 mm
grondplaat: @430 mm
Werkstoelen joke extra-hoog
zithoogte: 630 — 880 mm 0200 /14 554,00 €
zitvlak (b x d): 460 x 435 mm
grondplaat: @560 mm
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Spantafel joke easy-Work

voor tafelmontage

Spantafel joke Easy-Work

Compact en zeer flexibel inzetbaar. De kleine draai- en zwenkunit van joke Easy-Work
kan dankzij de boorgaten snel en stevig aan zo goed als iedere tafel worden vastge-
maakt, ook bijvoorbeeld op de grote joke Ergo-Work-werktafel.

Dankzij de optioneel verkrijgbare spanplaat met T-sleuf is het vast-zetten van

werkstukken ook nog eens kinderlijk eenvoudig. De platen zijn gemaakt van aluminium

en naar keuze rond of vierkant verkrijgbaar.

Spantafel joke Easy-Work met magneet @ 125 mm

draaibereik:
zwenkbereik:
afmetingen (b x h x d):
gewicht:
klemsysteem:

Spantafel joke Easy-Work met spanplaat met T-sleuf, rond

draaibereik:
zwenkbereik:

afmetingen (B x H x D):

gewicht:
klemsysteem:

360° draaibaar 90° draaibaar
bestelnr.
360° handmatig 0200 872
0-90° handmatig
200 x 160 x 250 mm
ca. 11kg

magneet @ 125 mm

bestelnr.
360° handmatig 0200 873
0-90° handmatig
250 x 130 x 250 mm
ca.8kg

spanplaat met T-sleuf, @ 248 mm

prijs vanaf
1 stuk

1262,00 €

prijs vanaf
1 stuk

1084,00 €
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Spantafel
joke DS 300

Spantafel joke DS 300

Werkstukken tot 200 kg kunnen op de DS 300 spantafel worden geklemd, wor-
den gezwenkt tussen 0 en 100° en op de draaiplaat 360° worden gedraaid. De
draaiplaatvergrendeling en de zelfremmende zwenkaandrijving zorgen ervoor
dat het werkstuk in iedere werkpositie stevig vastzit. Werkstukken kunnen
zonder problemen op de bevestigingsplaat met rasterboorgaten worden beves-
tigd met de M10-klemhulpstukken. U heeft de keuze uit diverse magnetische
spanplaten die direct op de spanplaat kunnen worden geschroefd.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Spantafel joke DS 300

Met een bevestigingsplaat met @ 300 mm voor het bevestigen van diverse 0200 300 3174,00 €
magnetische spanplaten. Voor het mechanisch klemmen met behulp van de
rasterboorgaten M10 4 x 90° of met magnetische spanplaten.
afmetingen grondplaat: 470 x 420 mm
hoogte draaischijf: ca. 130 mm
gewicht: 46 kg

prijs vanaf

bestelnr. 1 stuk
Spantafel joke DS 300, zonder grondplaat

Met spanplaat @ 300 mm met rasterboringen M10 en boringen voor het 0200 300-1 2964,00 €
plaatsen van magneten
draaibereik: 360° handmatig
zwenkbereik: 0-100° via de aandrijving
gewicht: ca. 28 kg

prijs vanaf
gewicht [kg] afmetingen spankracht poolhoogte bestelnr. 1 stuk

Renmagneet voor spantafel joke DS 300

9kg @160 x 75 mm 120 N/cm? 6+15+2+15 0200 314 1115,00 €
13 kg @200 x 80 mm 120 N/cm? 8+5 0200 313 1442,00 €
20 kg @ 250 x 80 mm 120 N/cm? 8+5 0200 312 1689,00 €
29 kg @300 x 85 mm 120 N/cm? 8+5 0200310 2420,00 €
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Spantafel
joke DS 400-E

Spantafel joke 400-E

De spantafel is draai en schommelbaar, automatisch draaibaar door motoraandrijving en beschikt over een vaste stand met fixeerelement.
Snelheid en draairichting zijn instelbaar.

Met spanplaat of magneet inzetbaar.

bestelnr.
Spantafel joke DS 400-E
Draaibereik: 360 gr op de motor 0200 301
Toerental: 3,7-37 omdraaiingen per minuut
Schommelbereik: 0-90 gr op de kogel
Max gewicht: 50 kg
Maat: 700 x 530 x 500 mm
Gewicht: 9kg
Stroomaansluiting CEE: 3 x 440V 50 HZ
Kracht: 0,37 KW
bestelnr.
Montageplaat voor DS 400-E
Afmetingen: @400 x 12 mm 0200 301-5
Sleuven: 10,5 mm
Montagegaten: M10
Voethediening voor DS 200-E en DS 400-E
Voetschakelaar met 2 knoppen 0200 301-6
Linker knop: Start/Stop rotatie
Rechtertoets: Wijziging van de

draairichting

prijs vanaf

1 stuk

5330,00 €

prijs vanaf

1 stuk

541,00 €

226,00 €
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Spantafel
joke DS 200

Met opnameplaat 200 mm voor opname van verschillende magneet klauwen.
Spanschijf met roostergaten M6 voor mechanis opspannen zonder magneetklauwen.
Incl. 4 spanblokken en 4 spanijzers

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Spantafel joke DS 200
Maat grondplaat: 250 x 280 mm 0200 302 1700,00 €
Gewicht: 12 kg
Draaibereik: 360 gr, handmatig
Schommelbereik: 100 gr, op de kogel
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Spantafel joke DS 200-E
Maat grondplaat: 250 x 280 mm 0200 303 3399,00€
Gewicht: 12 kg
Draaibereik: 360 gr, op de motor
Toerental: 3,7-37 toeren per minuut
Schommelbereik: 0-90 gr, op de kogel
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Voetbediening voor DS 200-E en DS 400-E
Voetschakelaar met 2 knoppen 0200 301-6 226,00 €
Linker knop: Start/Stop rotatie
Rechtertoets: Wijziging van de draairichting
Drieklauwplaat @ 125 mm
Klemming @: 4-125 mm 0200 320-1 189,00 €
Deelcirkel-@: 108 mm
Aantal gaten: 3x M8

Totale hoogte met bekken: 85 mm
Totale hoogte zonder bekken: 58 mm
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Spantafel
joke Junior

Spantafel joke Junior
Voor het flexibel polijsten van kleinere werkstukken. Het kogelscharnier kan in alle richtingen worden gedraaid en kan met een klemhendel worden vastgezet.
Daarnaast kan de magneet 360° worden gedraaid en met de klemhendel worden vastgezet.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Spantafel joke Junior
Vrij draaibaar kogelscharnier, magneet 360° draaibaar 0200 049 709,00 €
afmetingen magneet: 0125 x 48 mm
zwenkbereik: 0-55°
Kogelgewricht bankschroef
prijs vanaf
uitvoering bestelnr. 1 stuk
Kogelgewricht bankschroef JUNIOR
JUNIOR bankschroef met kogelscharnier met geribbelde  opklembaar 0200 055 149,67 €
kI_embekken van gehard staal. Voor tafelbladen tot een opschroefbaar 0 200 056 175,00 €
dikte van 75 mm.
klembreedte: 80 mm
klemafstand: 65 mm
klemdiepte: 50 mm
zwenking: +50°
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Magnetische opspankogel
joke Magic-3D

Spanmagneet met 3 bewegingsrichtingen in X = 360°, Y = 230°, Z = 230°

Bevestiging van de houder naar keuze door geintegreerde 2de magneet, door 3 schroeven of 3 antislippads
Kogeldiameter: 50 mm

Diameter spanoppervlak: 20 mm

Positioneerkracht: 16 N

Gewicht: slechts 125 g

prijs vanaf
afmetingen bestelnr. 1 stuk

Magnetische opspankogel joke Magic-3D
050 mm 0200319 3222¢€
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Precisie-slijp- en controleschroefstok
joke Junior

Aan alle zijden geslepen voor 4-zijden-bewerking, staalgehard, met prismaklauw, neertrekspansysteem, nauwkeurigheid 0,005 mm

prijs vanaf
kaakbreedte spanwijdte kaakhoogte afmetingen bestelnr. 1 stuk
Precisie-slijp- en controleschroefstok
25mm 20 mm 9mm 29 x 65 mm 0200 341 57,34 €
48 mm 70 mm 25 mm 50 x 140 mm 0200 342 95,16 €
63 mm 87 mm 32mm 63 x 175 mm 0200 343 114,33 €
Aan alle zijden geslepen voor 4-zijden-bewerking, staalgehard, met prismaklauw, nauwkeurigheid 0,005 mm
prijs vanaf
kaakbreedte spanwijdte kaakhoogte afmetingen bestelnr. 1 stuk
Precisie machinebankschroef
48 mm 65 mm 25 mm 50 x 150 mm 0200 347 129,07 €
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Magnetische opspankogel
joke Magic-Ball

Magnetische opspankogel joke Magic-Ball

Voor comfortabel en ergonomisch werken in 3-dimensies. Ideaal voor polijst- en laswerkplaatsen. De Magic-Ball magneetspankogel brengt uw werkstuk
eenvoudig in elk gewenste positie. Aanpasbaar aan werkstukgeometrie en gewicht kan een hoek tot wel 90° ingesteld worden. De kogel ligt in een met leder
beklede, chemisch vernikkelde staalring, die elke positie op zeker vasthoudt. De hoge wrijving maakt dat mogelijk. De krachtige magneetspanner in de Magic-
Ball wordt met een meegeleverde sleutel geactiveerd (voor het optimaal positioneren van het werkstuk is ook een de-activering mogelijk). De in vier afmetingen
beschikbare kogels zijn van hoge kwaliteit en ,made in Germany”.

Niet magnetische onderdelen opspannen...

Kunt u met de door ons geleverde speciaal
spangereedschappen doen.

Ook een rechtopfixering van het werkstuk is
daarmee mogelijk.

Meer informatie op pagina 472

prijs vanaf

afmetingen spankracht poolhoogte gewicht bestelnr. 1 stuk
Magnetische opspankogel joke Magic-Ball

magneet (d): 80 mm 80 N/cm? 1,5+05mm kogel: 4 kg 0200 323 932,00 €
kogel (@ x H): 128 x 104 mm ring: 1 kg
magneet (d): 100 mm 100 N/em?  1,5+0,5mm kogel: 7 kg 0200 324 1130,00 €
kogel (@ x H): 158 x 129 mm ring: 2 kg
magneet (@): 130 mm 100 N/ecm?  1,5+0,5mm kogel: 11 kg 0200 325 1388,00 €
kogel (@ x H): 188 x 145 mm ring: 4 kg
magneet (d): 160 mm 100 N/cm?2  1,5+0,5mm kogel: 17 kg 0200 326 1632,00 €
kogel (@ x H): 218 x 164 mm ring: 5 kg

De magneetvoet word met de
meegeleverde sleutel geactiviert
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Bankschroeven

.IEA::

prijs vanaf
uitvoering bestelnr. 1 stuk
Bankschroef met kogelscharnier 1 B

te klemmen op tafelbladen met een dikte tot 80 mm. met kunststof klembekken 0200 002 197,00 €

klembreedte: 46 mm

klemafstand: 50 mm

klemdiepte: 35 mm

Bankschroef met kogelscharnier 2 B

te klemmen op tafelbladen met een dikte tot 80 mm. met aluminium klembekken 0200 015 444,00 €

klembreedte: 80 mm

klemafstand: 100 mm
klemdiepte: 52 mm
Toebehoren / Onderdelen
prijs vanaf

uitvoering bestelnr. 1set

Reserveset klembekken voor bankschroef 1 B
kunststof 0200 030 17,90 €
aluminium 0200 031 17,90 €

Reserveset klembekken voor bankschroef 2 B
kunststof 0200 032 50,01 €
aluminium 0200 033 50,01 €
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Graveerkogel
onbegrensde spanmogelijkheden

Graveerkogel

Voor het veilig vasthouden van het gereedschap biedt deze graveerkogel met gelakt, reflexvrij oppervlak onbegrensde spanmogelijkheden. Door boorgaten is
het mogelijk extra gereedschap op te nemen. Het bovenstuk heeft een instelbare rem en kan dus vastgezet of om zijn eigen as gedraaid worden. De kogel zit
stevig en is niettemin in alle richtingen draaibaar. Door de centraal verstelbare, zelfgecentreerde wangen met prisma is het ook mogelijk om ronde werkstukken
te spannen.

prijs vanaf
afmetingen bestelnr. 1 stuk
Graveerkogel
De graveerkogel heeft een maximale opening @150 mm 0200 329 563,00 €
van 85 mm. Bij het omvangrijke toebehoren
horen:
bovenstuk met vastzetrem, incl. spansleutel,
2 vasthoudplaten, rubberkussen, 4 stiften en
accessoires in 30 delen.
Leveromvang Werkstukhouder met viltkussen individuele houders voor moduleerbaar
granulaat
* bovendeel 360 gr draaibaar extra houders voor vliakke en ronde .
. . opname met stifthouder
* Kogel vrij draai en zwenkbaar werkstukken
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Loeplampen
LED-loeplamp

LED-loeplamp

.IEA::

Klassiek product maar high-tech gemoderniseerd. 60 LED's produceren een fantastisch helder licht, bespaart stroom en heeft een zeer lange levensduur. De
loep van glas met een dioptrie factor 5 maakt een vergroting van 2,25 mogelijk. De flexibele 860 mm lange knik-arm maakt het mogelijk de loep in elke gewenste
positie te brengen. Naast alle technische high-lights hebben we nog een voordeel voor u, de prijs.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

LED-loeplamp
Uitrusting: 60 LED's /800 Im 0200 575-3 14431€

Kleurtemperatuur:

Materiaal

Geleed armbereik:

Lampdeksel:
Afmetingen lens:
Dioptrie lens:
Vergroting:
Aansluiting:
Gewicht:

60 LED’s voor optimale,
stroombesparende belichting

6.500 K

kop: kunststof,

scharnierende arm: stalen buis
860 mm

Plastic scherm

2152 mm

5

2.25x

230V, 50/60 Hz

3,7kg
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Loeplampen
LED Premium

Loepen met verlichting LED Premium

Deze loepen met verlichting worden gekenmerkt door een aantal bijzonderheden:

* Zeer groot bereik, zelfs grote werkstukken kunnen worden bekeken

* Beweegbare loepunit, werkstukken kunnen onder iedere hoek worden bekeken

¢ energiebesparend, energie-efficiéntieklasse A+

* de afzonderlijk schakelbare LED-lichtsegmenten creéren een structureel benadrukkend 3D-scha-
duweffect, die kleine foutjes of subtiele verschillen in de oppervlaktestructuur van een object onthullen
* Door het vervormingvrije gezichtsveld kan optimaal met de loep worden gewerkt

¢ Opschroefbare loepvoet

* Geslepen lens van optisch glas

/

prijs
vanaf
bestelnr. 1 stuk
Loeplamp LED Premium
lamp: LED’s, energie-efficiéntieklasse A + 0200 560-LED 721,00 €
@ i kleurtemperatuur: 4,000 K
Wetenswaardigheden aansluitkabel: ca. 3m, veiligheidsstekker
materiaal: stalen buis, gepoedercoat
Dioptrie gelede armbereik: 700 mm
geeft de brekingsindex van de lens lichtvermogen: verschillend schakelbare LED-lichtsegmenten
aan. Met deze waarde wordt ook de lampenkap: kap, mat
relatie tussen de vergrotingsfactor scharnlerontlaster: vefr R
en de brandpuntafstand weergegeven zwenkbereik loep: 60°/310
' draaibereik loepverlichting: 360°
veiligheidsklasse: |
Brandpuntafstand beschermingsklasse: IP 20
is de afstand tussen het middelpunt stroomverbruik: ca. 12W
van de lens en het waargenomen maat van de lens: 162 x 105 mm
oppervlak waarbij geen vervormingen d'OPt”‘_" lens: ) 3
a aansluitspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
ptreden. B
gewicht: ca.4,5kg
i kleur: RAL 7035
Yergrotmgsfactt_)r bijzonderheden: De lichtsegmenten kunnen afzonderlijk gescha-
is de mate waarin het waargenomen keld worden, uitstekende kleurweergave, RA > 95
object wordt vergroot.
Hoe wordt de vergroting berekend?
Voor de berekening van de vergro-
tingsfactor kan de volgende formule
worden toegepast: .
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Dioptriegetal Tafelklem
———  + 1 = vergrotingsfactor
4 klembereik 0 — 65 mm 0200 561 44,56 €

Zo heeft de loep met verlichting
bijvoorbeeld een vergrotingsfactor van:
3
4

+1=175

Nog enkele bruikbare tips:

* Bij een grotere vergrotingsfactor Opzetloep

nemen de brandpuntafstand en de Een opzetstuk voor de loep met verlichting, 0 200 562 179,00 €
lens van 4 dioptrie, daardoor een totale

vergroting van 7 dioptrie,

afmetingen: 162 x 105 mm

grootte van de lens af.

* Om een maximale en vervormingvrije
vergroting te krijgen moet de loep op
een afstand van ca. 25 cm vanaf het
oog worden gehouden.
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Loeplampen
Magic touch

LED-loeplamp Magic touch

Meer lichtopbrengst. Zes innovatieve LED’s zorgen voor een optimale lichtopbrengst bij een laag energieverbruik. Minimale levensduur van 50.000 werkuren,
hetgeen betekend: zes jaar non-stop licht zonder onderhoud. De clouh is de bediening via de in het lamphuis geintegreerde touch-sensor. Eenvoudig aanraken
schakelt automatisch de lamp aan of uit. Dankzij de high-tech optiek wordt het licht zeer gefocust op het werk en is het verlies door verstrooiing van licht zeer
beperkt. De lens heeft een dioptrie van 6, waardoor een vergroting van 2,3 haalbaar is. Om krassen van de kunststoflens te voorkomen is deze hard gecoat. De
afdekkap beschermt de lens verder tegen beschadigen.

De loeplamp kan met vier bouten direct aan een tafel worden geschroefd, of desgewenst worden gemonteerd op een optionele tafelklem.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
LED-loeplamp met Magic touch
lichtbezetting: 63 LEDs 0200 568 475,00 €
licht intentie: 4.300 K, neutraal wit
zwanenhals: 400 mm flexibel / 233 mm vaste deel
lamp levensduur: min 50.000 uur
kopmaat/ lens: 0122/8 72 mm
lens dioptrie: 6
aansluitspanning: 100 — 230V, 50/60 Hz
63 LED's voor meer licht per Watt
Flexibele zwanenhals voor perfecte
positionering boven het testmateriaal
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Magneetvoet @ 89 mm
geschikt voor de LED-loeplamp Magic touch (0 200 568) 0200 556 79,35€
Magneethevestigingsplaat 90 x 85 mm
geschikt voor de tafelklem (0 200 561) 0200 542 28,36 €
Tafelklem
klembereik 0 — 65 mm 0200 561 44,56 €

478



Meer informatie:
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Werkplaatslampe LJ1
LED-uitvoering

LED Werkplaatslampe LJ1

./EA::

bestelnr.

e lichtkegel traploos instelbaar van breedstraler (36°) tot puntstraler (10°) 0200 526-7
« belichten van zelfs moeilijk toegankelijke plekken mogelijk

e lichter dan een 50 W halogeenlamp bij met 80 % gedaald stroomverbruik

o flexibele lichthouderslang (700 mm) van metaal met kunststofommanteling

* schakelaar in de lampenkop geintegreerd

* koelster en focus van aluminium (geéloxeerd)

¢ lampenkop en behuizing van kunststof (oliebestendig, schokvast, niet

brandbaar)

Technische gegevens:
uitrusting:
kleurtemperatuur:
lichtsterkte:
afstraalhoek:
levensduur lamp:
aansluiting:
beschermingsklasse:

omvang van de levering:

Detailaanzicht lampenkop en behuizing.
Breed- of puntstraal traploos instelbaar.

Magneet voet @ 80 mm

3 Watt hoog vermogen-LED

6.000 K

50.000 Lux (puntstraler) 6.000 Lux (breedstraler)
10° tot 36° traploos instelbaar

35.000 h

110 - 240V, 50/60 Hz

1P 20

lamp incl. kunststof-tafelklem en magneet voet

bestelnr.

passend bij werkplaatslamp HJ1 (0 200 533), werkplaatslamp KJ1 (0 200 534) 0 200 535
en LED werkplaatslamp LJ1 (0 200 526-7)
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prijs vanaf
1 stuk

357,00 €

prijs vanaf

1 stuk

46,08 €



LED Werkplaatslampe KJ1
Koudlicht uitvoering

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

Werkplaatslamp KJ1 — koudlicht, 11 W
¢ robuuste 700 mm met ommantelde flexibele slang uit staalband, maakt vri- 0200 534 191,00 €

je beweging van de lamp mogelijk, met daarbij een hoge positie stabiliteit
¢ TL —lamp met zacht, schaduwarm licht en lage verblinding
¢ lamplichaam draaibaar

Technische gegevens:

licht bezetting: 1x TL buis lamp 11 W
licht intentie: 3.000 K
licht sterkte: ca. 1.150 lux
levensduur lamp: ca.8.000 h
aansluitspanning: 230V, 50/60 Hz
aansluitdraad lengte: 3 m met aangegoten steker
bescherming keur: IP 40
inhoud: lamp inclusief tafelklem uit kunststof
Werkplaatslampe
LED-uitvoering
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
LED Werkplaatslampe
« flexibele lichthouderslang 0200 524 44,35 €

3 trappen instelbaar
* met klemhouder max. 45 mm klembereik

Technische gegevens:

Uitrusting: 3watt LED /350 Im
Kleurtemperatuur: 5.000 K
Aansluiting: USB, 5V 1A /5V 2A ingang

LED Werkplaatslampe HJ1
Halogeen uitvoering

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

Werkplaatslamp HJ1 — Halogen, 20 W
¢ robuuste 600 mm met ommantelde flexibele slang uit staalband, maakt 0200533 160,00 €

vrije beweging van de lamp mogelijk, en daarbij een hoge positie stabiliteit
*met beschermende glasafdekplaat

Technische gegevens:

licht bezetting: 1x halogeen lamp, 20 W
licht intentie: 2.800 K

lichtsterkte: 3.850 lux

lichthoek: 36 graden

levensduur lamp: ca. 2.000 h

aansluitspanning: 230V, 50/60 Hz

aansluitdraad lengte: 3 m met aangegoten steker
bescherming keur: IP-20 (ook in IP-54 leverbaar)
inhoud: lamp inclusief tafelklem uit

kunststof en glasafdekplaat

@ Ook als puntstraler met afstraalhoek 10° leverbaar! 48']
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Modelleringsgranulaat
gemakkelijk te gebruiken

De kunststof wordt al bij 60 °C zacht en gemakkelijk vervormbaar. Voeg het granulaat toe aan warm water (max. 65 °C). Zodra het granulaat volledig transparant
is het kan uit het water worden gehaald en met de hand worden vervormd. Na volledige afkoeling is het plastic hard, maar niet bros.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

Modelleringsgranulaat
Inhoud: Tkg 0960071 31,59¢€

Mobiele telefoonhouder

Granulaatin ruwe toestand Speciale houder

Speciale vormen Boorinrichting Gereedschaphandstuk
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Precisie-afdruksilicone
Provil Novo Light CD 2

Precisie-afdruksilicone

Provil Novo Light CD 2

Het werken in nauwe sleuven of boringen is op zichzelf al lastig genoeg. Maar hoe moet
je de resultaten beoordelen, als je al bij de bewerking bijna niets ziet? Heel eenvoudig:
met de precisie-afdruksilicone Provil Novo Light CD 2.

Achter de wat moeizame naam gaat een zeer vloeibare silikone schuil, die praktisch
overal komt. U krijgt een precieze en fijne afbeelding (afdrukprecisie: < 0,1 ym) zelfs van
de moeilijkste geometrische vormen, ook boven uw hoofd.

Het applicatiesysteem garandeert een absoluut constante mengverhouding voor een
veilg gebruik zonder fouten: Per mengpistool wordt de silicone gelijkmatig uit beide
kamers van de dubbelcartouche door de mengcanule geperst en direct op het object op-
gebracht. Voor de kleinste holten kunnen daarnaast mengcanule-opzetstukken worden
gebruikt.

De voordelen in een oogopslag:

e Exacte replica’s met de hoogste afdruknauwkeurigheid (< 0,1 pm)

* Eenvoudigste toepassing zonder voorkennnis dankzij applicatiesysteem

* Geen temperatuurontwikkeling tijdens het gebruik (dus geen invloed op de toestand
van het oppervlak)

e Geringe tijdsinvestering + voordelig

* Geen gevaarlijke stof, geen gezondheids- en veiligheidsrisico

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Precisie-afdruksilicone
2 x dubbelcartouche (elk 50 ml) incl. 12 mengcanules 0960 041 48,30 €
prijs vanaf
bestelnr. 1set
Starterset precisie-afdruksilicone Provil Novo Light CD 2
2 x silicone incl. mengpistool, mengcanulen (12 st.) en opzetstukken (8 st.) 0960 040 119,16 €
aantal per prijs vanaf
karton bestelnr. 1 stuk 1 pak
Mengpistool
passend bij dubbelcartouche Provil Novo 0960 042 12,14 €
Light CD 2
Mengcanules-opzetstukken (8 stuks)
smal/gebogen, voor het opvullen van de 8 stuks 0960 043 311€
kleinste sleuven
Reserve-mengcanules (12 stuks)
Reserve-mengcanules voor dubbelcartou- 12 stuks 0960 044 10,03 €

che Provil Novo Light CD 2
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Snijolies en -pasta’s, scheidingsmiddelen, sprays

Universele snijolie Solis Ambo N3S

* minerale-olievrij, chloorvrij, huidvriendelijk

* op basis van hernieuwbare grondstoffen

* uitstekend voor boren, schroefdraad snijden, schaven, trekken van groeven, verlagen, draaien en frezen

e voor alle gelegeerde en niet-gelegeerde staalsoorten, chroom-nikkel, titaan, mangaan, koper en de legeringen ervan

inhoud

Universele snijolie Solis Ambo N3S
500 ml spuitfles

Schroefdraadsnijpasta Solis Pina V4G
* de pasta voor uiterst moeilijke arbeidsprocessen, waar vloeibare olién geen bevredigende resultaten leveren

* chloorvrij en reukloos
* uitstekend voor boren, schroefdraad snijden, schaven, groeven trekken, verlagen, draaien en frezen
e voor roestvrije en hittebestendige legeringen, molybdeen, mangaan, chroom-nikkelstaal, VA, titaan

inhoud

Schroefdraadsnijpasta Solis Pina V4G
750 g bus

Snijolieschuim Solis Ambo N4G

* schuim met zeer goede hechteigenschappen voor economische bewerking

* minerale-olievrij, chloorvrij, huidvriendelijk

* uitstekend voor boren, schroefdraad snijden, schaven, groeven trekken, verlagen, draaien en frezen

e voor alle gelegeerde en niet gelegeerde staalsoorten, chroom-nikkel, titaan, mangaan, koper en de legeringen ervan

inhoud

Snijolieschuim Solis Ambo N4G
400 ml spuitbus

Hoge-capaciteitssnijolie Solis Ambo M5S
* verhoogde viscositeit voor moeilijke verspaningswerkzaamheden

* chloorvrij
* uitstekend voor boren, schroefdraad snijden, schaven, groeven trekken, verlagen, draaien en frezen
e voor alle gelegeerde en niet gelegeerde staalsoorten, chroom-nikkel, titaan, mangaan, koper en de legeringen ervan

inhoud

Hoge-capaciteitssnijolie Solis Ambo M5S
500 ml spuitfles

bestelnr.

0960 400

bestelnr.

0960 403

bestelnr.

0960 401

bestelnr.

0960 402

prijs vanaf
1 stuk

15,77€

prijs vanaf
1 stuk

31,24 €

prijs vanaf
1 stuk

17,16 €

prijs vanaf
1 stuk

15,66 €
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Snijolies en -pasta’s, scheidingsmiddelen, sprays

Universele olie BALLISTOL

Uniek veelzijdig en tevens milieuvriendelijk. Deze olie verzorgt, smeert, desinfecteert, beschermt tegen roest, kruipt in de kleinste hoekjes, glijdt, verharst niet.
Bij al deze geweldige eigenschappen is de olie biologisch volledig afbreekbaar, geschikt voor levensmiddelen, huidvriendelijk en volledig probleemloos.

Toepassing in de industrie, handel, hobby en binnenkort ook bij u.

Universele olie BALLISTOL

Universele reiniger Luxan Clean Uni

* hooggeconcentreerde reiniger op waterbasis

e verdunbaar tot 1:40

* lost sterke vervuilingen in seconden op

e voor verwijdering van olie-, veten eiwitvervuilingen

*voor machines en oppervlakken van metaal, kunststof, keramiek en nog veel meer

Universele reiniger Luxan Clean Uni

inhoud

200 ml spuitbus

inhoud

500 ml handspuit

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
0960 601 9,66 €
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
0960 404 19,43 €

Spuitflessen

voor het decanteren van reinigingsmiddelen en andere vloeistoffen

Spuitflessen

voor het decanteren van reinigingsmiddelen en andere vloeistoffen uit bulkverpakkingen. Vooral geschikt voor diamantvloeistoffen of lapping vloeistoffen zoals

diamantsuspensies die in olie of water oplosbaar zijn.

fles met pompje, 250 ml

spuitfles, 100 ml

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
0580 455 11,66 €
0580 515-2 9,11¢€
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Snel schonere joke
NSF-H1

Voor levensmiddelen geschikte reinigingsspray joke NSF-H1
is het optimaal werkende reinigingsmiddel voor machines, aggregaten en gereedschap in de levensmiddelen-, farmaceutische — en veevoederindustrie.

Hij maakt een poriéndiepe reiniging van gereedschap mogelijk en dient gelijktijdig als compleet verstuivend smeermiddel voor rubberen artikelen (RIM-LUBE).
De combinatie van verstuivende ingrediénten maakt een kortstondig glijeffect mogelijk en verhindert zodoende latere positiewissels resp. een verschuiving van

de caoutchouc/rubberen onderdelen. Drijfgas: koolzuur

Toepassingsgebieden
* metalen oppervlakken, waarop het gebruik van kritieke reinigingsproducten ongewenst is
* reiniging van machines, werkbladen en gereedschap in de levensmiddelverwerkende industrie resp. bij de vrijetijdsbesteding of in het huishouden

* reinigt vormen en gereedschap bij de kunststofverwerking

Eigenschappen

e verwijdert vuil, olién, harde vetresten e.a.

o sterk loseffect en e beste reinigende werking
* gecertificeerd conform NSF-H

prijs vanaf
inhoud bestelnr. 1 stuk 12 stuks
Snel schonere joke NSF-H1, voedselveilig
500 ml spuitbus 0580 531 14,51 € 10,47 €
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Snel schonere joke

Reinigingsvloeistof X 73016-A

voor alle metaalsoorten, glas, keramiek en vele soorten kunststof.

Toepassing: reinigen van matrijzen, reinigen van machineonderdelen, voorbehandeling van te lijmen oppervlakken, voorbehandeling van te lakken oppervlakken.
De reinigingsspray verdampt snel en laat geen residu achter. In tegenstelling tot verdunner blijft er bij het gebruik van deze spray geen laag achter op het opperv-
lak. Zelfs verharste smeermiddelen kunnen worden verwijderd. Thermoplastics zoals pvc, plexiglas, polystyreen en eenvoudige laklagen kunnen worden geétst.

prijs vanaf
inhoud bestelnr. 1 stuk 12 stuks 5 stuks
Reinigingsvloeistof X 73016-A
500 ml spuitbus 0580 521 187¢€ 705€
51 blik 0580 522 53,74 € 47,87¢€

28 | blik 0 580 523-1 285,00 €

Dubbele sproeikop
past op meerdere spuitbussen

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Dubbele sproeikop
multifunctionele sproeikop voor een nauwkeurige dosering, op moeilijk toegankelijke 0580 538 1,85€
plekken, of een gelijkmatige aanbrenging door de nevelspuitkop
gelijkmatige aanbrenging met de nevelspuitkop puntmatig en precieze aanbrenging door de spuitstraalbuis
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Sprays

De universele spray joke X 73020
Kan worden gebruikt in alle industrie- en werkplaatsen. Dankzij de speciale samenstelling combineert de spray corrosiebescherming, reiniging, waterafstoting,

smering en conservering in één product. De spray lost roest op, is vochtwerend, voorkomt knarsende geluiden, reinigt vervuilde oppervlakken, beschermt en
verzorgt alle gereedschappen en kan daarnaast nog veel meer ... Een echte allrounder die op geen enkele werkplek mag ontbreken.

prijs vanaf
inhoud bestelnr. 1 stuk 12 stuks
De universele spray joke X 73020
400 ml spuitbus 0 580 526 6,49€ 589€

Corrosiebescherming X 73030
Deze spray is gebaseerd op de synthetische was met speciale toevoegingen en biedt zowel tijdelijke bescherming tegen corrosie als de conservering van

onbehandelde blanke metalen. Het hecht op alle metalen oppervlakken en zorgt voor een stroeve en flexibele beschermlaag zonder siliconen of siliconen-
houdende producten. Het is bestendig tegen zout water en daardoor bijvoorbeeld ook geschikt voor corrosiebescherming bij verzending over zee. Ideaal voor
het conserveren van opslag (spuitgietmatrijzen, enz.), precisieonderdelen en gereedschappen, enz.

prijs vanaf
inhoud bestelnr. 1 stuk 12 stuks
Corrosiebescherming X 73030
400 ml spuitbus 0580 525 9,64 € 9,04 €



.IEA::

Sprays

Alu-Schleif-Spray X 73050

De lage hardheidsgraad van aluminium en andere non-ferrometalen leidt er bij de bewerking vaak toe dat de porién van het slijpgereedschap dichtlopen. Door
deze aluminium slijpspray eenvoudigweg op het oppervlak te spuiten, wordt dit voorkomen waardoor de verspaningseigenschappen (tot wel 350 %!) worden
verbeterd. De spray werkt tegelijkertijd verkoelend en reduceert de transversale krachten die bij de bewerking ontstaan. Kan worden gebruikt voor alle slijp-
materialen op een onderlaag, bijvoorbeeld slijpschijven, -hulzen, -banden, enz.

prijs vanaf
inhoud bestelnr. 1 stuk 12 stuks
Alu-Schleif-Spray X 73050
400 ml spuitbus 0580 529 10,42 € 993€

Diamantpasten-reiniger joke Magic

Deze universeel voor alle diamantpasta’s te gebruiken reiniger reinigt de werkstukken streepvrij na het polijsten. Ook te gebruiken voor het reinigen van gelepte
werkstukken. De spray bevat geen olie of siliconen en is daardoor bijna geurloos. Het gebruiksgemak in combinatie met een hoge reinigende werking maakt
deze reiniger onmishaar op iedere polijstwerkplek.

prijs vanaf
inhoud bestelnr. 1 stuk 12 stuks
Diamantpasten-reiniger joke Magic
500 ml spuitbus 0590 610 1517 € 1321€
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Bescherming voor oren

Beugelgehoorbeschermdopjes
Deze dopjes worden door de kunststofbeugel veilig op hun plaats gehouden — ook bij snelle of bruuske bewegingen. Ze zitten comfortabel en aangenaam in den

oren, de omgevingsgeluidssterkte wordt met 24 decibel (dB) gereduceerd.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

Beugelgehoorbeschermdopj
0960 723 4,03€

Oordopjes Super-Fit met box
Deze kleine dopjes zitten zo goed in uw oor, dat u ze vermoedelijk nauwelijks bemerken zult. Des te meer zal u daarentegen de verbazingwekkende verstaan-

baarheid van spraak opvallen, hoewel de omgevingsgeluidssterkte met 30 decibel (dB) gereduceerd wordt. Levering met praktische opbergbox(met riemclip)
en veiligheidskoord.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Oordopjes Super-Fit met box
0960 724 2,63€
Bescherming van de ogen
Stofbril
* Helder, optisch correct, PC-lens uit één stuk
* Krashestendige coating
« Sportief ontwerp, extreem licht (21,5 g)
¢ Bescherming tegen algemene gevaren en rondvliegende deeltjes (tot 45 m/s)
* Comfortkussen aan de uiteinden van de slaapzak
* Zacht neuskussentje
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Stofbril
0203 083-1 6,89 €
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Bescherming van de ogen
Veiligheidsbril met multifocale glazen

Veiligheidsbril JK 16 met multifocale glazen
Eindelijk een veiligheidsbril met multifocale glazen — dat biedt de JK 16 van joke en is daarmee een ,dubbele bril” bij ouderdomsverziendheid.

Aangeboden wordt de JK 16 in 6 sterkten om het slechte zicht optimaal te compenseren. Met 1,0 tot 3,5 dioptrieén biedt de bril het hoogste draagcomfort
gepaard aan optimale bescherming.

Bijzonderheden:

» multifocale glazen volgens EN166 FT gecertificeerd.

* een gesloten bescherming opzij met ventilatiesleuven en eem antibeslabehandeling van de glazen garanderen duurzaam een vrij zicht.

e voor een optimaal draagcomfort zijn de veren variabel te buigen en in lengte verstelbaar.

* Bij een sterkte van +2,5 dpt weegt deze veiligheidsbril slechts net 44 g en biedt per saldo de beste voorwaarden voor werken zonder vermoeid te raken.

Omvang van de levering:
* microvezeletui
« brillenkoord (volgens EN166)

maximale correctie in het on- gemiddelde correctie in het minimale correctie in het bo- prijs vanaf
derste gedeelte van de lenzen midden van de lenzen venste deel van de lenzen bestelnr. 1 stuk
Veiligheidsbril JK 16 met multifocale glazen
1,00 dioptres 1,0 dioptres 0,3 dioptres 0960 750 58,26 €
1,50 dioptres 1,2 dioptres 0,7 dioptres 0960 751 58,26 €
2,00 dioptres 1,4 dioptres 0,7 dioptres 0960 752 58,26 €
2,50 dioptres 1,9 dioptres 1,2 dioptres 0960 753 58,26 €
3,00 dioptres 2,3 dioptres 1,4 dioptres 0960 754 58,26 €
3,50 dioptres 2,8 dioptres 1,9 dioptres 0960 755 58,26 €
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Bescherming voor handen

prijs vanaf
grootte aantal per karton bestelnr. 1 paar
Rondgebreide katoenen handsch nmet micronopp
10 12 paar 0960 704 1,74€
Rondgebreide katoenen handsch met micronopp
* ultrafijne katoen met micronoppen
* zeer dun en ademend
* pluisvrij
¢ goede grip door micronoppen van vinyl
e past zich goed aan de hand aan
* eenzijdig draagbaar
materiaal LINER: 100 % katoen met vinyl-noppen
prijs vanaf
grootte aantal per karton bestelnr. 1 paar
Allround-handschoenen maxi-hit
7 12 paar 0960 701-7 3,09€
8 12 paar 0960 701-8 3,09€
9 12 paar 0960 701-9 3,09€
10 12 paar 0960 701 3,09€
Allround-handschoenen maxi-hit
* Nitril Foam Technology (NFT) maakt deze handschoenen tot , Allrounder”:
« slijtvast, aangenaam, flexibel, ademend
¢ vochtafstotend
¢ duurzaam en fijn aanvoelend
* handrug van Spandex-Liner voor hoge rekbaarheid en snel drogen
materiaal LINER: 96 % nylon, 4 % elastaan met (NFT) nitril-coating
prijs vanaf
grootte aantal per karton bestelnr. 1 paar
Thermo-montagehandschoenen met noppen
8 12 paar 0960 705-8 4,65 €
9 12 paar 0960 705 4,65€
10 12 paar 0960 705-10 4,65 €

Thermo-montagehandschoenen met noppen

« hittebestendig tot 150 °C

« slijtvast, fijn aanvoelend, ademend

*hoog aanpassingsvermogen door rekbaarheid

materiaal LINER: Liner 100 % polyacryl met foamnitril
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Bescherming voor handen

Weggooihandschoenen nitril

Ongepoederde handschoenen in de praktische spenderbox (inhoud 100 stuks). Uiterst goed tastgevoel gekoppeld aan flexibiliteit en draagcomfort bieden beide
materialen. De handschoenen van nitril zijn niet alleen anti-allergisch, maar ook duidelijk robuuster (prik- en scheurbestendiger) dan die van latex. Bovendien
bieden ze bescherming tegen oplosmiddelen, kiemen, verven, logen, zuren, olién, vetten en veel chemicalién. Lengte 24 cm

prijs vanaf
grootte aantal per karton bestelnr. 1 pak
Weggooihandschoenen nitril
L 100 stuks 0960 706 16,40 €
XL 100 stuks 0960 707 16,40 €
prijs vanaf
grootte aantal per karton bestelnr. 1 paar
Handschoenen Ultra Lite PU Hyflex
8 12 paar 0960 702-8 2,90 €
9 12 paar 0960 702-9 281€
10 12 paar 0960 702 2,90€
Handschoenen Ultra Lite PU Hyflex
* duurzame fijngebreide nylon met supersofte PU-coating
* maximaal draagcomfort en tastgevoel
¢ pluisvrij en ademend
« superfijn aanvoelend en zeer flexibel
* exacte pasvorm en aanpassingsvermogen
¢ geen vingerafdrukken
* meervoudig draagbaar
materiaal LINER: 100 % nylon met PU-coating
prijs vanaf
grootte aantal per karton bestelnr. 1 paar
Handschoenen met PU-vingertoppen
10 12 paar 0960 703 1,25€

Handschoenen met PU-vingertoppen

e vingertoppen met PU-coating op fijne nylonliner
* aangenaam om te dragen

 grip alleen in de vingertoppen

* exacte pasvorm

* pluisvrij

* paargewijs verlast

materiaal LINER: 100 % nylon met PU-coating
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Roterende gereedschapshouder
brengt orde op uw arbeidsplaats

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

Roterende gereedschapshouder
Roterende gereedschapshouder van joke: alles gemakkelijk bij de hand. 0200 020 30,52€

leder gewenst gereedschap is altijd voor het grijpen. Lastig zoeken naar
het juiste werktuig vervalt. De roterende gereedschapshouder maakt het
onderbrengen van meer dan 10 gereedschapsunits mogelijk. Daamee zijn
alle belangrijke gereedschappen voor de oppervlaktebewerking (of andere
arbeidsstappen) op een plek.

Er zijn:

* 92 opnamen voor gereedschappen met schacht @ 3 mm of 1/8"
* 13 opnamen voor gereedschappen met schacht @ 6 mm of 1/4*
* 7 opnames voor verschillende boren

* binnenopname voor gereedschappen, @ 70 x 75 mm diep

* afmetingen: @ 165 mm x 102 mm

Opperviakte-bescherming

Oppervlakken-beschermfolie
De eenvoudigste manier om kras- en vuilgevoelige oppervlakken tijdens verderverwerking, transport of opslag te beschermen. Deze folie wordt als een
plakband op het werkstuk geplakt en kan moeiteloos en vooral absoluut zonder achterblijvende restjes weer losgetrokken worden. Geschikt voor staal, koper,

eloxaal, glas en nog veel meer. Temperatuurbestendig van —20 °C tot +60 °C:

prijs vanaf
breedte totale lengte dikte bestelnr. 1 stuk
Oppervlakte-bescherming
250 mm 100 m 50 ym 0960 380 46,86 €
-_ '
b ST
——
Afvalzakken
prijs vanaf
capaciteit inhoud bestelnr. 1 stuk
Afvalzakken
701 1 rol (25 zakken) 0960 458 5,05 €
Afvalzakken 1201 1 rol (25 zakken) 0960 459 6,14 €

* extra sterk en scheurbestendig
e met trekband
e twee maten (70 en 120 liter)
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Industrieel papier

Industrieel papier
Dit hoogwaardige blauwe doekje absorbeert bijna alles, vooral vuil, olie, vet, enz. zeer absorberend en scheurvast. Geleverd op een rol van 1.000 vellen (rolleng-
te 360 m). Bijpassende vloerstandaards en wandhouders als accessoires.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Industriepapier-rol, 3-laags
0960 450 3931¢€
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Vloerstandaard
van metaal, blauw gelakt 0960 456 54,69 €
Afmetingen: 460 x 900 x 440 mm (B x H x D)
Wandhouder
van metaal, blauw gelakt 0960 457 50,56 €
Afmetingen: 500 x 312 x 230 mm (B x H x D)

Universele vloeistoffen-bindmat

Universele vloeistoffen-bindmat
Die zuigt alles op. Wanneer u met olién, smeermiddelen en chemicalién werkt, kunt u niet meer zonder deze mat op uw arbeidsplaats. Zo beschermt u eenvoudig
en effectief vioeren en arbeidsruimten bijvoorbeeld bij het reinigen, machine-reparaties, leggen in gereedschapsschuifladen etc.

De sterk zuigkrachtige mat neemt de ongelooflijke hoeveelheid van 0,86 liter per doek op. Ze bestaat uit polypropyleen en fijne-vezellagen, op de rugzijde
beschermt een PE-folie tegen doordrenken. Belangrijk: De matten zijn absoluut pluisvrij.

Toepassingsgebieden: werkplaatsen, laboratoria, hobby (auto, motorfiets), huishouden (olieverwarming, gazonmaaier, motorzaag ...).

prijs vanaf
afmetingen aantal per karton bestelnr. 1 pak

Universele vloeistoffen-bindmat
430 x 480 mm 10 stuks 0960 500 18,20 €

machinelekkages toepassing van sproeimiddelen Ultrasone reiniging
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Polijstwatten

Wat goed is voor de menselijke huid, kan voor technische oppervlakken alleen maar geschikt zijn. Watten zijn een universeel hulpmiddel voor reiniging. U hebt
de keus tussen katoen en viscose (celstof) evenals een ,50/50 mix” van beide. Celstof zuigt vloeistof heel snel op, terwijl katoen die langer opslaat en een
betere cohesie van de vezels biedt. Naast de losse wattenbolletjes zijn er ook wattenpads (100 % katoen) verkrijgbaar.

prijs vanaf
uitvoering materiaal inhoud bestelnr. 1 pak
Polijstwatten
Watten 50 % viscose / 50 % katoen 100 g in zak 0960010 3,80€
100 % katoen 100 g in zak 0960 011 378¢€
100 % viscose 180 g in zak 0960 013-1 292¢€
Wattenpads 100 % katoen 40 stuks in zak 0960 015 2,10€

Polijstdoekjes Kleenex

Hoge kwaliteit 3-laags doekje om af te vegen na het politoeren en voor het opbrengen van de fijnpolijstsuspensie joke Magic (afbeelding soortgelijk).

prijs vanaf
uitvoering inhoud kleur afmetingen bestelnr. 1 stuk

Polijstdoekjes Kleenex
3-laags 72 doekjes wit 20x20 cm 0590 602 2,62¢€

Reinigingsstok

De pluisvrije reinigingsstaafjes zijn zeer absorberend en op grond van hun spitse vorm ideaal voor een toepassing zowel bij de model- en vormenbouw als op
het gebied van optiek, laser- en microtechnologie. De staafjes hebben een zeer dichte en vaste kopgarnituur van katoen van de hoogste kwaliteit. Daardoor zijn
ze super absorberend, zijn ze geschikt voor oplosmiddelen en blijven ze in de natte toestand stabiel van vorm. Perfect voor alle reinigingstaken op ontoegankeli-
jke plaatsen of voor het exact opbrengen van vloeistoffen (zoals bv. lijmen, harsen, alcoholen).

aantal per iz elaf
karton bestelnr. 1 pak

Reinigingsstok
Spitse kop aan beide zijden, @ 5 x 13 mm, hard, kop en stok van katoen 100 stuks 0960 003 14,90 €
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Reinigingsdraden

Buigzaam en teven stevig. Bijzonder geschikt om simpele vervuilingen in boringen los te maken en te verwijderen. Bedekt met zacht katoen, met en zonder
ingewerkte borstel (voor de hoogste reinigingskracht). De draden zijn resistent tegen reinigingsmiddelen en kunnen zowel nat als droog gebruikt worden.
Verkrijgbaar in lang (150 mm) en langer (300 mm), altijd conisch toelopend.

prijs vanaf
materiaal afmetingen aantal per karton bestelnr. 1 pak
Reinigingsdraden
Katoen zonder borstel @ 4/5 x 150 mm 80 stuks 0960 005 314¢€
Katoen met borstel @ 4/5 x 150 mm 80 stuks 0960 006 4,00 €
@ 3,5/5,5 x 300 mm 50 stuks 0960 007 6,46 €

Katoen zonder borstel Katoen met borstel

Wattenstaafjes

De joke wattenstaafjes hebben een zeer dichte en vaste kop-bedekking van katoen (kleine en grote uitvoering verkrijgbaar). Met hun
lange houten schachten zijn ze duidelijk beter dan de staafjes van PP, omdat ze minder buigzaam zijn en resistent tegen reinigingsmidde-
len. Bovendien passen ze met hun doorsnede ook in de spantangen van onze handstukken. Gebruik droog of nat om te reinigen en met
pasta om te polijsten.

prijs vanaf
uitvoering afmetingen aantal per karton bestelnr. 1 pak
Wattenstaafjes met houten schacht
kleine kop (@ ca. 4 —5,5 mm) 02,3x150 mm 100 stuks 0960 001 12,01 €
grote kop (@ ca. 10— 12 mm) @3x200mm 50 stuks 0960 002 12,23 €

Handenreinigingsdoekjes

Handenreinigingsdoekjes
voor mobiele handenreiniging, ook voor reiniging van gereedschappen en oppervlakken, zonder agressieve oplosmiddelen en alcohol.

« zeer effectief en reinigen effectief vervuilingen door olién, smeervetten, natte verf, lijm, inkt, benzine etc.
 eenvoudig in gebruik, ideaal voor onderweg en overal waar geen water beschikbaar is

* grote doeken (25 cm x 25 ¢cm) in een hersluitbare emmer

e voorzien van een abrasieve kant van de doek, voor betere reiniging.

prijs vanaf
inhoud bestelnr. 1 stuk 5 stuks
Handenreinigingsdoekjes
70 doekjes 0960 735 12,73 € 12,32€
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Precisie-kaliberbanden
afzonderlijk en als assortimenten met bladaanpassingen

Precisie-kaliberbanden en onderlegfolién
De precisie-kaliberbanden en onderlegfolién vinden o.a. toepassing bij het inrichten van vormen en werktuigen, vereffenen van spelingen, bijstellen van de
lagerspeling van geleidingen en snijmessen, aanpassen van instrumenten en nog veel meer.

De banden worden geleverd in gehard verenbandstaal (grondstof-nr. 1.1274) of Cr-Ni-staal (grondstof-nr. 1.4310).

Naast deze standaardkeuze leveren wij u op aanvraag op korte termijn banden en aanpassingen in breedten tot 300 mm in verschillende materialen zoals bijv.
C-staal, roestvrij Cr-Nistaal en messing.

prijs vanaf

dikte breedte totale lengte materiaal bestelnr. 1 stuk
Precisie-kaliberbanden

0,005 mm 12,7 mm 5m 1.4310 0960 300 60,35 €
0,01 mm 12,7 mm 5m 1.4310 0960 301 41,30€
0,02 mm 12,7 mm 5m 1.4310 0960 302 2187¢€
0,03 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 303 13,09€
0,04 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 304 12,44 €
0,05 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 305 11,80 €
0,06 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 306 952¢€
0,07 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 307 888¢€
0,08 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 308 858 €
0,09 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 309 858¢€
0,10 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 310 824¢€
0,12 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 311 8,58 €
0,15 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 312 858¢€
0,20 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 314 8,70€
0,25 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 315 912¢€
0,30 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 316 8,88¢€
0,40 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 318 999¢€
0,45 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 319 10,11 €
0,50 mm 12,7 mm 5m 1.1274 0960 320 9,76 €
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Precisie-kaliberbanden
afzonderlijk en als assortimenten met bladaanpassingen

prijs vanaf
dikte breedte totale lengte materiaal aantal per karton  bestelnr. 1 pak
Precisie onderlegfolie

0,01 mm 50 mm 300 mm 1.4310 10 stuks 0960 291 62,40 €
0,02 mm 50 mm 300 mm 1.4310 10 stuks 0960 386 35,70 €
0,03 mm 50 mm 300 mm 1.1274 10 stuks 0960 357 26,11 €
0,04 mm 50 mm 300 mm 1.4310 10 stuks 0960 290 21,74 €
0,05 mm 50 mm 300 mm 1.4310 10 stuks 0960 387 17,76 €
0,07 mm 50 mm 300 mm 1.1274 10 stuks 0 960 266 1753€
0,08 mm 50 mm 300 mm 1.1274 10 stuks 0960 388 1753 €
0,09 mm 50 mm 300 mm 1.1274 10 stuks 0 960 265 1753€
0,1 mm 50 mm 300 mm 1.4310 10 stuks 0960 389 18,40 €
1,0 mm 50 mm 300 mm 1.1274 10 stuks 0960 264 32,95 €
prijs vanaf

bestelnr. 1set

Onderlegfolié-assortiment, bladen 25 x 300 mm, inhoud: 21 stuks
bevat steeds 1 blad in de volgende dikten (in mm): 0960 330 35.81€

0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,20/ 0,25/
0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/ 1,00

Onderlegfolié-assortiment, bladen 50 x 300 mm, inhoud: 25 stuks

bevat steeds 1 blad in de volgende dikten (in mm): 0960 331 60,12 €
0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/
0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/ 0,90/ 1,00

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Blikschaar, recht (1 stuk)
voor het knippen van dunne platen blik, 0960 326 24,36 €
lengte: 170 mm,
snijlengte: 50 mm
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Assortimentskoffer
Raaco hoxxser

Assortimentskoffer Raaco hoxxser
Deze handige koffer met draaggreep en slimme eenhandsvergrendeling kan door middel van inlegvellen in verschillende maten worden verdeeld. U kunt de
inserts gebruiken individueel of in zes verschillende setcombinaties. Een rooster in het deksel en de bodem van de koffer voorkomt dat de Weddenschappen.

SetA SetB Set C
S1 S1 $1 S1 S1 prijs vanaf
S5 S5 S5 bestelnr. 1 stuk
4 Assortimentskoffer
S5
4 0960 200 44,49 €
SetD SetE SetF
® Kofferbakensets (zonder koffer!)
prijs vanaf
type aantal per karton bestelnr. 1set
Kofferbakensets
5xS1,2xS2,2xS4,4xS85 A 13 stuks 0960 230 19,36 €
5xS1,5x S6 B 10 stuks 0960 231 20,27 €
5xS2,5x8S3 C 10 stuks 0960 232 18,95 €
6x81,2xS2,5xS3 D 13 stuks 0960 233 19,72¢€
10x S1,5xS3 E 15 stuks 0960 234 19,95 €
1xS1,5x84,2x S5 F 7 stuks 0960 235 18,15€
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Assortimentskoffer
Raaco hoxxser

Toebehoren / Onderdelen

prijs vanaf
type afmetingen bestelnr. 1 stuk
Inzetstukken voor de koffer

S1 47 x 54 x 39 mm 0960 221 0,70€

De koffer kan binnenin met inzetstukken via

een rastersysteem (5x 5 elden) onderver-

deeld worden. leder raster heeft een maat

van 39 x 54 mm (D x B).

totale kofferbinnenmaat:

diepte: 5x 39 mm (195 mm)

breedte: 5 x 54 mm (270 mm) S2 47 x 108 x 39 mm 0960 222 117€
S3 47 x 162 x 39 mm 0960 223 1,71M€
S4 47 x 216 x 39 mm 0960 224 2,08€
S5 47 x 54 x 78 mm 0960 225 1,17€
S6 47 x 54 x 156 mm 0960 226 2,08€

Afb. incl. optionele inzetstukken

Een stevige jongen: De assortiments-
koffer houdt wel een en ander uit.
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Perslucht-spuithus
hervulbaar

Perslucht-spuitbus
Met deze hervulbare spuitbus kunnen de meeste vloeibare grondstoffen (ideaal voor spuitolién, reinigers of koelsmeermiddelen) verwerkt worden. Zo bespaart

uiedere hoeveelheid verpakkingsafval en kunt u verschillende grondstoffen voordelig uit grote verpakkingen vullen. De behandeling is zo eenvoudig als maar
denkbaar is: Het materiaal wordt van bovenaf in de bus gegoten, de vulling betanking met perslucht gebeurt via het bodemventiel via het geschikte perslucht-
tankstation (optimale bedrijfsdruk 5-10 bar). Bij de toepassing wordt alleen het zuivere ingrediént en geen perslucht versproeid!
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Perslucht-spuithus
hervulbaar

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Perslucht-spuitbus
Vulhoeveelheid: 400 ml, hervulbaar van boven, perslucht-vulling via bodem- 0960 610 52,57 €
ventiel en het geschikte perslucht-tankstation, levering
incl. 2 ventielen en 4 sproeikoppen
Toebehoren / Onderdelen
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk 1set
Perslucht-tankstation
Voor directe aansluiting op het persluchtnet via plugnippel, 0960 611 42,78 €
slanglengte ca. 0,5 m. Voor het vullen wordt de perslucht-
spuithus in het tankstation gedrukt. Na het vullen (ca. 8-10
seconden) sluit het ventiel zich zelf. Het tankstation kan op
het persluchtnet aangesloten blijven.
Sproeikopventielen-set
bestaande uit vier verschillende sproeikoppen en een kogel- 0960 615 768€

ventiel met aanzuigbuis
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Afzuigsystemen

Afzuigsystemen joke JFD

Laser emissie gas, fijnstof, oplosmiddelen,
lijmdamp, soldeerrook en lasrook ...

Minstens een van deze verontreinigingen komen
dagelijks ook in uw werkplaats voor. Daartegen
zult u iets moeten doen, om schade aan gezond-
heid tot een minimum te beperken.

Met een afzuiginstallatie van joke zorgt u voor een
gezonde lucht op de werkplek.

Bij ons kunt u kiezen uit twee afzuigsystemen:
 JF Compact is het kosten gunstigste systeem

* JFD Premium is het hoog vermogen systeem
met zeer uitgebreide mogelijkheden (hoge filter
capaciteit, filter ,,vol”-melding, interface voor
afstandsbediening)

De JF 5 is aantrekkelijk door haar compacte const-
ructie en wordt met een combinatiefilter (partikes/
actieve kool) geleverd. In tegenstelling daartoe
zijn de JF 10 en JFD premium met twee verschil-
lende filtermodules verkrijgbaar: zwevend-stof-
filter voor stof/fijnstof of voor alle partikels, die bij
mechanische bewerkingsprocessen ontstaan.

Het actieve-kool-filter vindt daar toepassing,
waar oplosmiddelen, lijmdampen, soldeer, rook en
soortgelijke gasvormige belastingen ontstaan. Dit
neemt deze weg resp. brengt ze tot een minimum
terug.

Door hoge dichtheid van de toegepaste filters
wordt een zeer hoge scheiding van te filteren
lucht en vervuiling gehaald. Het filter kan moduul
zeer eenvoudig verwisseld worden. Zo hoeft u bij
verzadiging alleen dat filter te wisselen, waarbij
onverzadigde filters kunnen blijven zitten.

De turbinekoeling (bypass) in het apparaat zelf
zorgt voor een hoge standtijd van de turbine-
eenheid, ook bij langdurig gebruik. De modulaire
bouwwijze biedt goede aanpassingsmogelijkhe-
den op specifieke wensen.

Afzuigarm voor
montage op de machine

JF5 Compact
bestelnr. 0 200 185

JF 10 Compact
bestelnr. 0 200 242-3

JFD Premium
bestelnr. 0 200 266

Afzuigmondstuk Afzuigbuis
bestelnr. 0 200 248 bestelnr. 0 200 243

’.

o—>
Afzuigarm voor Afzuig installatie
montage op de tafel JF5 Compact
bestelnr. 0 200 268 bestelnr. 0 200 225

JF 10 Compact
bestelnr. 0 200 230-3

JFD Premium
bestelnr. 0 200 250-1

@ Wetenswaardigheden betreffende schadelijke stoffen in het werkgebied,
gebruik van afzuiginstallatien

Aerosole, bestaat uit een grote hoeveelheid stof en rookdeeltjes met verschillende
grootten. Ze ontstaan bij diverse productieprocessen als: frezen, boren, laser bewerken,
snijden, solderen en graveren. Deeltjes grootten worden in micrometer aangegeven

(1 um is 10/-6 mm) de belasting van de ademweg in samenspraak met de grote van de
deeltjes is in de grafiek weergegeven.

Levensduur van de filters

Bij een goed gekozen afzuiginstallatie, gaan de filters afhankelijk van intentie van gebruik
de volgende periode mee:

e Z-Line filter: 4 - 8 maanden
¢ Dwaalstoffilter: 4 - 83 maanden
e Actief koolfilter: 6 - 12 maanden

Zonder tijdig wisselen van het filter is uw gezondheid niet beschermd.

Neusslijmvlies
en keel 10 pm

Strottehoofd 4,7 - 5,8 pm

Luchtwegen en belangrijkste
bronchién 3,3 - 4,7 ym

Secundaire bronchién
1,1-33pum

Longblaasjes 1 ym

Designed by Alvaro_cabrera/Freepik



Afzuigsysteem
joke JFD Premium

prijs vanaf
uitvoering bestelnr. 1 stuk

Afzuigsysteem joke JFD Premium
Afzuiginstallatie met initiéle filteruitrusting en filterbewaking, met dwaalstoffilter 0200 250-1 3220,00 €

traploos regelbaar, bedrijfsurenteller, 4 zwenkwielen voor

mobiel gebruik, zondertoebehoren met actief koolfilter 0200 250-ZA 3781,00 €

Systeem met W3-certificering en HEPA H13-filter

Technische gegevens:

vrije afzuigvermogen: 320 m3/h
effectief afzuigvermogen: 50— 250 m3/h
max. druk: 20.000 pa
motor: duurloop uitvoering
aansluitspanning: 100 — 240V, 50/60 Hz
motorvermogen: 1,1 KW
geluidsniveau: ca. 62 dB(A)
gewicht: ca. 40 kg (0 200 250-1)
ca. 55 kg (0 200 250-ZA)
afmetingen (I x b x h): 350 x 785 x 350 mm (met actieve
koolfilter: 350 x 1050 x 350 mm)
kleur: RAL 7035
aanzuigaansluiting: 3 (achter)
aanzuigaansluiting voor arm: 1 (boven)
filter: dwaalstoffilter H 13 2,4 m? + Z-linefilter (@) | Systeem met W3-certificering
(bestelnr. 0 200 250-1) en HEPA H13-filter

actief koolfilter + dwaalstoffilter + Z-linefilter
(bestelnr. 0 200 250-ZA)

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Dwaalstoffilter, 300 x 300 x 78 mm
0200 246 136,68 €
Z-linefilter, 300 x 300 x 145 mm
voor systemen tot bouwjaar 2017 0200 245-N 247,00 €
Z-linefilter plus, 300 x 300 x 225 mm
voor systemen vanaf bouwjaar 2017 0200 245-3 227,00 €
Actief koolfilter, 295 x 295 x 200 mm
0200 240-1 398,00 €
Afzuigarm voor montage op AFD Premium
850 mm lang, 3 draaipunten, zonder afzuigmondstuk, buis van geanodiseerd 0200 266 428,00 €

aluminium
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Afzuigsysteem joke Eco 20
geruisarm, energiebesparend, extra werkruimte

Afzuigsysteem joke eco 20
Afzuigunit met primaire filteruitrusting en filterbewaking, straploos regelbaar, bedrijfsurenteller, zwenkwielen voor mobiele inzet, zonder toebehoren, met hepa
filter H13, Z-line filter, actief koolfilter.

Verdere voordelen:

 extra werkruimte voor bv een plek voor een compacte laser.

* groot voorfilter voor verhoging van de levensduur van de afzuigunit.
s energiebesparend, hoge prestatie, geluidsarm.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Afzuigsysteem joke Eco 20
Zuigvermogen, vrije lucht: 350m3/h 0200 080 3516,00 €
Zuigvermogen effectief: ~ 100-300 m3/h
Maximale druk: 6000 pa
Motor: duurloop
Motorvermogen: 0,6 kW
Geluidsniveau: c.a. 53 db(A)
Gewicht: 125 kg
Afmeting (b x h x d): 780x710x700 mm
Kleur: RAL 7035
Aanzuigondersteuning: ~ NW 100 (1x)
Filteruitrusting: Z-line voorfilter (bestelnr. 0 200 084)
+H13 (0 200 083) + acvtiefkoolfilter
26 L (0200 082)

@ Eenvoudige filter wissel

is een filter verzadigd, kan deze makkelijk
schoon en veilig worden vervangen, zonder
de andere filters te verplaatsen

Ruimtebesparende onderbouw van het lasersysteem.

De tafelserie is speciaal ontwikkeld voor de compacte laser
met een grondvlak van 700x700 mm. Door deze plaats-
besparende opstelling is een werktafel meestal niet meer no-
dig. Uitbreiding naar grotere lasers zijn individueel te upgraden.
aanpassingen en applicaties zijn op elk moment toepasbaar.
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Geluidsarm en energhiebesparend
De serie Green Line is bijzonder mileuvriendelijk, Green Line is speciaal ontwikkeld zodat deze serie minder stroom verbruikt dan de meeste
andere afzuigsystemen

De energiebesparende en geluidsarme fans, (ca. 53 db(A) worden zelfs in omgevingen zoals
laberatoria en kantoren bijna niet waargenomen. Een energiebesparing van 65% is mogelijk.

Geluidsarm, maar toch efficient.

- bijna niet te horen in een werkomgeving
- energiebesparende motor.

- maar 53 db(A)

Toepassingen: Lasertechnologie

Met laseren kunnen metalen , hout, en kunststoffen bewerkt worden. Door de veelzijdigheid
zijn veel ondernemingen intensief bezig met lasertechnology. dit verhoogt niet alleen de
efficientie, maar heeft als gevolg ook ongewenste neven stoffen. De joke systemen zorgen
voor een veilige afzuiging van laserrook en fijnstof.

Arbeidsproces met dampen en gassen

Gassen zijn veel moeilijker te scheiden dan vaste materialen.

Door de chemische structuur kunnen ze de meeste filters probleemloos passeren.
Speciale filters zijn nodig om de gassen op een juiste manier te scheiden.

Filtert elk schadelijk deeltje, schadelijke stoffen hebben geen kans
- lage vervuiling, goede stofverwijdering.

- moleculairfilter tegen schadelijke gasvormige stoffen.

- pijpleiding / flexibele slang / afzuigarm

- lucht recirculatie of afvoerpijp

Hoge adsorptiekracht

De adsorptie van de gasvormige substansie gebeurt met actiefkool-granulaat (physikalische
adsorptie) Het vangt een breed spectrum aan gassen en geuren op.

Op aanvraag zijn speciale, op de gebruiker toegepaste werkwijze, mengingen mogelijk.
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Afzuigsysteem
joke JF 10 Compact

prijs vanaf
uitvoering bestelnr. 1 stuk

Afzuigsysteem joke JF 10 Compact
Afzuiginstallatie met filtersysteem, traploos regelbaar, met dwaalstoffilter 0200 230-3 2037,00 €

urenteller, 4 zwenkwielen, zonder toebehoren. met actief koolfilter 0200 230-ZA1 2250,00 €

Technische gegevens:

vrije afzuigvermogen: 250 mé/h

effectief afzuigvermogen: 20 — 200 m3/h

max. druk: 6.000 pa

motor: duurloop uitvoering
aansluitspanning: 120 — 230 V, 50/60 Hz
motorvermogen: 0,65 KW

geluidsniveau: ca. 62 dB(A)

gewicht: ca.24 kg

afmetingen (I x b x h): 300 x 510 x 300

kleur: RAL 7035

aanzuigaansluiting: 2 (achter)

aanzuigaansluiting voor arm: 1 (boven)

filter (0 200 230-3): voorfilter F5 + dwaalstoffilter H 13
filter (0 200 230-ZA1): voorfilter F5 + dwaalstoffilter H 13

+ actief koolfilter

prijs vanaf

bestelnr. 1 stuk
Dwaalstoffilter H 13, 250 x 250 x 190 mm

0200271 175,00 €
Filtermatten F5, 230 x 230 mm (verpakking: 20 stuks)

0200 257 51,97 €
Kombifilter dwaalstof / actief kool, 250 x 250 x 190 mm

0200 240-4 399,00 €

Afzuigarm voor montage op AFD Compact

850 mm lang, 3 draaipunten, zonder afzuigmondstuk, 0200 242-3 337,00 €
buis van geanodiseerd aluminium
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Afzuigsysteem
joke JF 5 Compact

prijs vanaf
uitvoering bestelnr. 1 stuk
Afzuigsysteem joke JF 5 Compact
Afzuiginstallatie met eerste-filteruitrusting, traploos regel- met met combi-filter 0200 225 1283,00 €
combi-filter 0 200 225 baar, bedrijfssurenteller, 4 poten, zonder
toebehoren
Technische gegevens:
vrije afzuigvermogen: 130 m%h
effectief afzuigvermogen: 20— 100 m%h
max. druk: 1.900 pa
motor: continu lopend
aansluiting: 230V, 50/60 Hz
motorvermogen: 0,04 kw
geluidsniveau: ca.58 dB(A)
gewicht: ca. 17 kg
afmetingen (b x h x d): 300 x 315 x 300 mm
kleur: RAL 7035
afzuigansluiting: 2 (achter)
afzuiansluiting voor arm: optioneel
filteruitrusting: combinatiefilter: zwevend stof/actieve
kool-filter (bestelnr. 0 200 227)
prijs vanaf
bestelnr. 1 set 1 stuk
Deksel JF 5 met afzuigarm flex NW50
Zwart, 900 mm, 2 scharnieren 0200 185 579,00 €

Vlakscherm-kit met tafelklem

Systeem 50, transparant, 330 x 240 mm, 0200 152 239,00 €
zonder verbindingsbuis

slangset
Lengte 1,25 m, met aansluitmof 0200153 50,57 €

combinatiefilter: zwevend stof/actievekool-filter
0200 227 321,00€

® Een elektronisch display
schept nieuwe
mogelijkheden!
« filterbewaking
e turbinebewaking
e storingsmeldingen
 toerentalregeling via toetsfunctie

« alle informatie overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
op een kleurendisplay
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Afzuigsystemen
Toebehoren

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Afzuigarm voor tafelmontage
850 mm lang, 3 draaipunten met afzuigmondstuk, buis van geanodiseerd 0200 268 494,00 €
aluminium, inclusief tafelklem en slang 2,5 m
Buismondstuk voor afzuigarm
310 mm lang, aluminium geanodiseerd 0200 243 54,68 €
Afzuigkap voor afzuigarm
@200 mm 0200 248 103,47 €
Verbindungsslang NW 44
2,5m, NW 44 verbindingshulzen aan beide zijden 0200 247 81,18€
Verbindungsslang NW 44/NW50
2,5m incl. aansluitmof voor aansluiting van een zuigarm/zuigpunt 0200 247-3 81,29€

buiten-@ 50mm op een zuigsysteem
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Afzuigsystemen
Toebehoren

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Afzuigtrechter
incl. opname voor LED-beschermschijf 0200514 230,00 €
* voor tafelplaatdikte tot 60 mm
* afzuigopening 100 x 80 mm
* aansluiting voor rechthoekbuis 80 x 30 mm
Afzuigkanaal
rechthoekbuis 80 x 30 mm voor afzuigtrechter 0200 515 117,12€
¢ |lengte 500 mm
¢ voor montage onder de tafel
* aanzuigmof @ 37/41 mm
Reductiemof 50/63 op 40/50
voor aansluiting van het afzuigkanaal op verbindingsslang NW 44 0200 251-3 29,69 €
LED-beschermschijf
Optimale bescherming voor uw werk 0200 510 434,00 €

* ESG-eenschijfsveiligheidsglas

* SMD-LED-verlichting (daglichtwit)

* Afzuiging via afzuigtrechter

* heldere en overschaduwingsvrije belichting
*incl. tafelstatief

Technische gegevens:

kleurtemperatuur: 6.000 K

lichtsterkte: 2.500 Lux (helderder dan twee 60 W-gloeiperen)
nominale spanning: AC 100-240V, 50/60 Hz

bedrijfsspanning: 12V

opnamevermogen: 8 Watt

maten beschermingsschijf: hoogte 205 mm, breedte 160 mm, sterkte 4 mm
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Ontbramingskast
JK19

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

Ontbramingskast JK19
Afbraamset JK 19 voor de aansluiting op een afzuiginstallatie 0200 894 904,00 €

Met geintegreerde verlichting, luchtpistool en ingrijpopeningen
met lamellengordijn.
Groot werkgebied bij geringe buitenafmetingen.

Technische gegevens:
afmetingen (b x d x h): 600 x 400 x 300 mm

Aansluitspanning: 230V, 50 Hz
Afvoerluchtaansluiting:  aan de achterzijde
Gewicht: 15 kg

Afb. extra vergrootglas
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Ontbramingskast
JK15

Afbraamset JK15
De compacte, halfgesloten eenheid werd ontworpen voor het gebruik bij afbraam-, polijst- en slijpwerkzaamheden aan koene werkstukken. Toegepast wordt de
afbraamset bij model- en vormenbouwers, juweliers, tandtechnici, laboratoriumtechnici e.a..

De via een zwenkbaar led-licht verlichte werkkamer beschikt over een persluchtmondstuk met variabele luchthoeveelheid dat door middel van een kogelschar-
nier instelbaar is. Het luchtmondstuk zorgt ervoor dat stof en vuil weg van het werkstuk in de richting van de afzuigmof geleid worden. Het apparaat beschikt
over een aansluiting voor 4 mm persluchtslangen, in het leveringspakket is aanvullend een adapter von 4 mm tot 6 mm inbegrepen.

Aan de achterzijde kan op de afvoerluchtaansluiting (@ 57 mm) door middel van een slang een afzuiginstallatie aangesloten worden.

De polycarbonaat-schijven kunnen voor een eenvoudige reiniging van de set opgeklapt worden. Het klapbare vergrootglas, een uitneembare opvangschaal en
de gestoffeerde elleboogsteunen ronden het systeem af.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Ontbramingskast JK15

met geintegreerde LED-verlichting, gewatteerde armleuningen, 0200 896 590,00 €

luchtmondstuk en loepbevestiging

Technische gegevens:

Luchtmondstuk: luchtstroom en positie instelbaar

Luchtverbinding: @ 4/0 6 mm achteraan

Achtervergrootglas: 2,5-voudige x @ 125 mm / 10-voudige x @ 25 mm

Luchtafvoeraansluiting: @ 57 mm achteraan

Afmetingen (B x D x H): 270 x 250 x 290 mm

Aansluitspanning: 230V, 50/60 Hz

Gewicht: 5kg

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

Flexibele reduceerhuls

klembereik 48-73mm / 35-60mm 0200 891 9,99€
Extra loep, met vacuiimzuignap

voor alle gladde oppervlakken 0200 894-1 126,19 €

vergrootglas: 25x@125mm/10x @ 25 mm

zuignap: 55 mm
LED-spot

Super felle led-straler 0200 894-2 145,76 €

Zeer flexibel door magnetisch voetstuk en zwenkmogelijkheid
* daglichtkwaliteit

200 lumen

o7 watt

*100/240 V, 50/60 Hz
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Stereomicroscoop SM-200

Stereomicroscoop SM-101

SM-101
standarduitvoering

Stereomicroscoopen

Systeemoverzicht SM-200 « SM-101

Rubberen beschermkapjes
bestelnr. 0 200 602

SM-200
standarduitvoering
bestelnr. 0 200 600

..... ®
SM-200 uitvoering
met camerabus @ Kot o
bestelnr. 0 200 600-1
............. ®
............. °

met foto-buis (trinoculair aansluiting)

bestelnr. 0 200 665-3

Oculair 25 x
bestelnr. 0 200 610

Oculair 10 x
bestelnr. 0 200 609

LED-ringlamp
bestelnr. 0 200 621

LED-ringlamp, met segmentschakeling
bestelnr. 0 200 623

Objectief 2,0 x
bestelnr. 0200 612

Objectief 0,5 x
bestelnr. 0200 611

NIEUW! &

LCD 101 Display 9°,
met video / fotocamera
bestelnr. 0 200 665-5

Digitale Videocamera
bestelnr. 0 200 631-2
bestelnr. 0 200 631-6

NIEUW! =

LCD 101 Display 9°,
met video / fotocamera
bestelnr. 0 200 665-5

Digitale Videocamera
bestelnr. 0 200 631-2
bestelnr. 0 200 631-6

C-Mount Adapter
0,35 x voor SM 101
bestelnr. 0 200 663-1

Objectief 0,5 x
bestelnr. 0 200 663-5
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Stereomicroscopen
SM-200+ SM 101

Stereomicroscopen

Met onze stereomicroscopen worden werkstukken of hun oppervlakken optisch
vergroot om ze te kunnen controleren en beoordelen. Bovendien kan de kwaliteit

van werkzaamheden zoals microscopisch lassen of polijsten direct op het werkstuk
worden gevolgd en gecontroleerd. U hebt de keuze tussen het instapmodel SM-101 en
het topmodel SM-200, dat zich al duizend keer heeft bewezen en een breed scala aan
opties biedt.

Door de constructie van de stereomicroscoop met twee oculairs en één objectief kan
het waar te nemen oppervlak driedimensionaal worden weergegeven. Daardoor zijn
met name hoogteverschillen op het oppervlak visueel herkenbaar.

Stereomicroscoop SM-200

De universele, met behulp van zwenkarmen draaibare en verplaatshare stereomic-
roscoop kan optimaal worden geplaatst, ook rond grotere werkstukken, zonder het
werkstuk overeenkomstig te hoeven uitrichten. Met een op het objectief geplaatste
ringlamp kan het te controleren oppervlak gelijkmatig worden belicht.

Met oculairs en objectieven met verschillende vergrotingsfactoren kan voor ieder type
waarneming de optimale vergroting worden samengesteld.

Stereomicroscoop SM-101

Het kleine broertje van de grote en bekende
SM-200 is standaard al met een camerabus
uitgerust. Bovendien biedt deze microscoop, als
goedkoopste model, geavanceerde technologie.
In de standaarduitvoering is geen verlichting

in de levering.Passende LED ringverlichting of
koudlichtbronnen uit ons progamma kan als optie
geinstaleerd worden.

De ideale basis voor een omgeving waarin de
beelden moeten worden gearchiveerd: de ste-
reowaarneming door de oculairs kan naar wens
worden omgeschakeld naar de camera. In dat
geval is het object nog slechts door één oculair
zichtbaar. Wanneer u de zwart/witte objectplaat
vervangt door de meegeleverde glazen object-
plaat kunnen objecten ook onder doorvallend
licht worden bekeken.

SM-200 met camerabus

Microscoop
samenstelling

Oculair10x en
Objectief 0,5 x

Oculair25x en
Objectief 0,5 x

Okular 10 x
zonder Objectief

Oculair10 x en
Objectief 2 x

Oculair 25 x
zonder Objectief

Oculair 25 x en
Objectief 2 x

vergroting
SM-101

3,5 - 22-fach

8,75 - 56,25-fach

7 - 45-fach

14 - 90-fach

175-112,5-fach

35—225-fach

vergroting
SM-200

3,25 - 22,5-fach

8,125 - 56,25-fach

6,5 - 45-fach

13 - 90-fach

16,25 - 112,5-fach

32,5 - 225-fach

@ Zichtveld @ en werkafstand in samenspraak met vergroting

zichtveld-0

@ 8-54mm

@5,3-30mm

@4-27 mm

026-18mm

@2-13mm

21,3-7mm

werkafstand

160 mm

90 mm

25 mm
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Stereomicroscoop

Stereomicroscoop SM-101 met camerabus

SM 101

uitvoering met trinoculaire aansluiting

afmeting voetplaat 285 x 238 mm

diopters -5 tot +5 dpt

uitbreiding 7tot 45 x

werkafstand ca. 100 mm (165 mm met 0,5x lens)

afmetingen 285 x 238 mm

gewicht 5,5 kg

inclusief basiseenheid met 0,7 tot 4,5-voudig vergroting
(traploos instelbaar), 2 x oculair met 10-voudige
vergroting, oculairadapter, zoonder verlichting

bestelnr. 0200 665-3

prijs 736,00 €

C-Mount Adapter

Objectief

0,35-voudig voor stereomicroscoop 101
(0200665-3) Trinoculair

0,5-voudig voor stereomicroscoop 101
(0 200 665-3) Trinoculair

2,0-voudig voor stereomikroscoop 101
(0200 665-3) Trinoculair

bestelnr.

0200 663-1

0200 663-5

0200 663-4

prijs vanaf
1 stuk

111,53 €

110,00 €

115,55 €
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Stereomicroscopen
SM-200

prijs vanaf
uitvoering bestelnr. 1 stuk
Stereomicroscoop SM-200, standaarduitvoering
afmeting voetplaat: 253 x 253 mm zonder 0200 600 1480,00 €
diopters: -3tot +3 dpt camerabus
uitbreiding: 3,25 tot 225x
werkafstand: ongeveer 30 tot 150 mm
werkwijze: vert. 430 mm, horizontaal 420 mm
fijnafstemming: vert. 66 mm, horizon 57 mm
gewicht: 25kg
inclusief:
basisapparaat met 0,65 — 4,5 x vergroting (traploos instelbaar), dubbele
oculair met 10 x vergroting, objectiefbeschermkap, ringlamp (LED)
afmeting voetplaat: 253 x 253 mm met camerabus 0200 600-1 1699,00 €
diopters: -3 tot +3 dpt
uitbreiding: 3,25 tot 225x
werkafstand: ongeveer 30 tot 150 mm
werkwijze: vert. 430 mm, horizontaal 420 mm
fijnafstemming: vert. 66 mm, horizon 57 mm
gewicht: 25kg
inclusief:
basisapparaat met 0,65 — 4,5 x vergroting (traploos instelbaar), dubbele
oculair met 10 x vergroting, objectiefbeschermkap, ringlamp (LED)
prijs vanaf
aantal per karton bestelnr. 1set 1 stuk
Rubberen beschermkapjes
2 stuks 0200 602 9,67€
Oculair 10 x
2 stuks 0200 609 192,00 €
Oculair 25 x
2 stuks 0200610 235,00 €
Objectief 0,5 x
0200611 191,00 €
Objectief 2,0 x
0200612 204,00 €

518



.IEA::

Stereomicroscoop met schakelbare magnetische voet
en flexarm

Stereomicroscoop met schakelbare magnetische voet en flexarm
Het statief is met een schakelbare magnetische voet uitgevoerd. Dankzij zijn zeer grote magnetische houdkracht van 800 N is een zeker houvast gewaarborgd.
De grote werkafstand maakt comfortabel werken onder de microscoop mogelijk. Met de 3-assen-flexarm is positioneren in iedere stand mogelijk.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Stereomicroscoop, doorzicht 45° met schakelbare magnetische voet en flexarm
vergroting: 10-voudig 0200 601 796,00 €
doorzicht: 45°
werkafstand: ca. 225 mm
zichtveld: ca. 20 mm
magnetische voet (B x D x H):50 x 60 x 55 mm
magnetische kracht: 800 N
flexarm L1/L2: 133/113 mm
incl. objectief 1-voudig en oculair 10-voudig
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Stereomicroscoop, doorzicht 0° rechtuit, met schakelbare magnetische voet en flexarm
vergroting: 10/20-voudig 0200 601-2 796,00 €
doorzicht: 0°
werkafstand: ca. 70 mm
zichtveld: ca. 10 mm

magnetische voet (B x D x H):50 x 60 x 55 mm
magnetische kracht: 800 N

flexarm L1/L2: 133/113 mm
incl. objectief 2-voudig,

oculair 10- en 5-voudig
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Digitale videocamera
voor stereomicroscopen

Digitale beeldarchivering
De stereomicroscopen met cameratubus zijn voor gebruik met digitale camera’s voorbereid.

Met de set van digitale videocamera en software kunt u het beeld van de microscoop of netjes archiveren of via de speciale software extra bewerken, opme-
ten, analyseren en nog veel meer. De camera wordt met de C-Mountadapter op de cameratubus van de microscoop gestoken. Via de eveneens bijgeleverde ad-
apter kan de camera ook op traditionele microscopen zonder cameratubus geinstalleerd worden. Ze wordt dan voor de oculairs van de microscoop geinstalleerd.

Beide camera’s kunnen via USB op een PC worden aangesloten. Met de HD-camera hebt u daarnaast de mogelijkheid schitterende beelden live via een HDMI-
aansluiting op het beeldscherm te bekijken of op SD-kaart op te slaan.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Digitale videocamera met beeldverwerkingssoftware
Live uitzending van de resultaten van uw microscoop naar uw PC. 0200 631-2 586,00 €
Technische gegevens:
Resolutie: 5 megapixels (2.592 x 1.944 px)
Aansluiting: USB 2.0
Leveringsomvang:
* Software voor beeldverwerking, meting en archivering
* USB-kabel
*1/2" CMOS voor opname op de camera op microscopen
via C-mount adapter
e incl. 2 oculairadapters @ 30 en @ 30,5 mm
* Objectief 0,45 x 5 fps (2.592 x 1.944 px) — 38 fps (640 x 480 px)
* Kalibratie meetplaat
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

Multi Digitaal/Analoge Videocamera met Full HD resolutie

o Live beeld via HDMI (1.980 x 1.080 px) 60 beelden per seconde 0200 631-6 990,00 €
e Live beeld via USB/PC (1.980 x 1.080 px) 30 beelden per seconde
* Opslag op SD-kaart: Beelden 1.980 x 1.080 px, Video HD 1980 x 1.080 px

Leveringsomvang:

* USB- en HDMlI-kabels

» Stand-alone systeem, werken zonder computerondersteuning mogelijk
* Software voor PC

¢ onboard software / bediening met muis

e Kalibratie meetplaat
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Stereomicroscoop display LCD 101
vastleggen van beelden en videos
NIEUW! &

Stereomicroscoop display LCD 101

Dit LCD beeldscherm kan met een c-mount adapter aan een trinoculair-microscoop of met een oculairadapter (0 200 657) aan alle voorkomende microscopen
worden aangesloten.

De LCD 101 maakt het mogelijk eenvoudig en duidelijke werkzaamheden live op het beeldscherm te bekijken. De ingebouwde software maakt het opnemen, en
vastleggen van beelden en films mogelijk op een SD micro kaart.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Stereomicroscoop-camera met 9” LCD beeldscherm

* Full HDMI 1080P, 60 beelden per seconde, video 30 fps 0200 665-5 675,00 €
¢ opnameformat microSD kaart

* stand-alone systeem, werken zonder computer ondersteuning mogelijk

¢ onboard-software / bediening via de muis

/

Leveromvang: 9” LCD beeldscherm, USB-kabel, muis

menuindex links onder in het scherm
onboard-software | bediening met de muis

controleren van opgeslagen fotos /
videoopname en vergelijk met de
splitscreen functie
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LED-ringverlichting
voor stereomicroscoop

LED-ringverlichting voor stereomicroscopen

Bij het werken onder de stereomicroscoop
behoort een goede ringverlichting praktisch tot de
basisuitrusting, om een behoorlijke belichting van
het werkoppervlak en vooral van het te bekijken
object te waarborgen. Tot dusver werden voor dit
doel 6f neonlampen 6f de profi-variant koudlicht
(zie hieronder) gebruikt.

Dankzij de zeer moderne LED-techniek is er nu
een geweldig alternatief: de LED-ringlampen van
joke. Die zijn dankzij de 48 LED’s niet alleen wat
helderder en preciezer in de belichting, ze zijn
daarbij ook nog zuiniger en ,leven” langer.

Geleverd worden de ringlampen compleet klaar
voor aansluiten met alles, wat u voor de montage
op de microscoop nodig hebt.

Gebruik van de LED-ringverlichting met segmentschakeling op de stereomicroscoop SM-200

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Ringlamp (48 LED's)
werkafstand: 50— 150 mm 0200 621 197,00 €
binnendiameter: 60 mm
kleurtemperatuur: 6000 K
lichtsterkte (regelbaar):  12.000 lux bij 80 mm afstand
levensduur lamp: meer dan 10.000 uur
aansluitspanning: 100 — 240V, 50/60 Hz
uitgangsspanning: 24V, DC, 250 mA
materiaal: behuizing van robuust kunststof
inhoud levering: elektrische voeding en aansluitkabel
Ringlamp met 48 LED's
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Ringlamp (60 LED's), in vier segmenten afzonderlijk schakelaar
werkafstand: 50 — 150 mm 0200 623 284,00 €
binnendiameter: 60 mm
kleurtemperatuur: 6500 K
lichtsterkte (regelbaar):  16.000 lux bij 100 mm afstand
levensduur lamp: meer dan 10.000 uur
aansluitspanning: 100 — 240V, 50/60 Hz
uitgangsspanning: 12V, DC, 400 mA
materiaal: behuizing van aluminium
inhoud levering: elektrische voeding en aansluitkabel

Ringlamp met 60 LED's, die in vier segmen-
ten (elk 15 LED's) apart in te schakelen zijn.
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Koudlichtbron
LED

Koudlichtbron LED

Lichtbron met twee zelfstandige zwanenhalsgeleidingen die met 2 x 3 watt witte 6.500 K Power-leds uitgerust zijn

* Elke led-geleiding met zwanenhals is met een 3-lenzen focusseerkop uitgerust en heeft een lengte van 56 cm

¢ De lichtbronversie vereist geen gloeilampwissel zoals halogeenlichtbronnen, heeft een langere levensduur en een gering energieverbruik
¢ De lichtbron produceert wit licht en hij het dimmen is er geen verschuiving van de kleurtemperatuur

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Koudlichtbron LED
Kleurtemperatuur: 6.500 K 0200 750-2 275,00 €
Lichtstroom: 25.000 lux
Bedrijfsspanning: 100-240 V AC /5 Vdc (50/60 Hz)

automatische omschakeling
Afmetingen (b x d x h): 106 mm x 140 mm x 70 mm
Gewicht: 1,5kg
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Koudlichtbron
P100W

Koudlichtbron P 100 W
Hoog vermogen koudlichtbron, met 100 W. Optioneel zijn long life lichtbronnen te verkrijgen.

./EA::

De lichtopbrengst kan traploos met een draaiknop geregeld werden. U heeft daarbij de keuze in de uitvoering met een of met twee aansluitingen voor zwanen-

halzen.

uitvoering bestelnr.
Koudlichtbron P 100 W zonder zwanenhals-lichtgeleider
lamp halogeen: 100W, 12V zonder zwanenhals-licht- 0200710
kleurtemperatuur: 3.200K geleider
levensduur van de lamp: ca.50h
lichthelderheid: met draaiknop
koeling: ventilator
afmetingen (b x h x d): ca. 110 x 155 x 240 mm
aansluitspanning: 230V, 50/60 Hz
zekering: 1A, traag
beveiligingscategorie: IP 20
gewicht zonder lichtgeleider: ca. 4 kg
gewicht met lichtgeleider: ca. 4,4 kg
bestelnr.
Enkelvoudige zwanenhals-lichtgeleider, 53 cm
zelfdragend 0200730
Dubbele zwanenhals-lichtgeleider, 53 cm
zelfdragend 0200 720
Dubbele zwanenhals-lichtgeleider, 70cm
zelfdragend 0200741
XXL-zwanenhalzen, voor aansluiting op P 100 W
Voor het direct aansluiten op onze koudlichtbronnen. Levering is inclu- 0200778

sief magneetvoet voor het juist positioneren op het werkstuk, twee XXL
zwanenhalzen (800 mm lang) en een glasvezel toevoerleiding (2.000 mm).
Koudlichtbronnen niet in de levering.

Passende lichtbron: 0200745en 0200710
Focusseerhulpstuk
I passend voor alle zwanenhalzen @ 10 mm 0200 737
Lens, asferisch
Lens, asferisch. 0200 739

Passend voor focusseeropzetstuk 0200737, de lens maakt het mogelijk om
het licht sterker te bundelen en geconcentreerder op het te verlichten
objectin te stellen.

Verlichting, halogeen, 100 W
0200 721
Verlichting, halogeen, 100 W, longlife
levensduur van de lamp ca. 1.500 uur, kleurtemperatuur 3.050 K 0200 725

prijs vanaf
1 stuk

393,00€

prijs vanaf
1 stuk

145,86 €

239,00 €

369,00 €

684,00 €

1425€

9,78€

29,01€

51,91€



uitvoering

Koudlichtbron LED, 30 Watt Power-LED

lamp: 30 Watt Power-LED zonder

kleurtemperatuur: 6.500 K zwanenhals-

levensduur lamp: ca. 25.000 h lichtgeleider

lichthelderheid: via draairegelaar

koeling: via ventilator

aansluitspanning: 100 — 240V, 50/60 Hz

bescherming: 1,25 A, traag

beveiligingsklasse: 1P 20

Zwanenhals niet inbegrepen

Enkelvoudige zwanenhals-lichtgeleider, 53 cm

zelfdragend

Dubbele zwanenhals-lichtgeleider, 53 cm

zelfdragend

Dubbele zwanenhals-lichtgeleider, 70cm

zelfdragend

XXL-zwanenhalzen, voor aansluiting op P 100 W

Voor het direct aansluiten op onze koudlichtbronnen. Levering is inclu-
sief magneetvoet voor het juist positioneren op het werkstuk, twee XXL
zwanenhalzen (800 mm lang) en een glasvezel toevoerleiding (2.000 mm).
Koudlichtbronnen niet in de levering.

Passende lichtbron: 0200745en 0200710

Focusseerhulpstuk

‘ passend voor alle zwanenhalzen @ 10 mm

Lens, asferisch

Lens, asferisch.

Passend voor focusseeropzetstuk 0200737, de lens maakt het mogelijk om
het licht sterker te bundelen en geconcentreerder op het te verlichten
object in te stellen.

Koudlichtbron
Power-LED

bestelnr.

0200 745

bestelnr.

0200 730

0200720

0200 741

0200778

0200 737

0200739

prijs vanaf
1 stuk

597,00 €

prijs vanaf
1 stuk

145,86 €

239,00 €

369,00 €

684,00 €

1425€

9,78 €
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Loepbrill
MD 2011

Loepbrill MD 2011

Ergonomisch en praktisch zeer goed. De MD 2011 is eenvoudig in het gebruik en kan zonder instellen op eigen ogen worden gebruikt. Dit kan door de grote
pupilafstand (PD) die hier toegepast is. Het grote focus bereik garandeert een goed optisch zicht op het object. Dank zij de verstelbare bril uiteinden is
aanpassing eenvoudig zonder te hoeven verbuigen. Ook geschikt voor gebruikers die dagelijks een bril dragen, dat kan omdat de dioptrie aan beide zijden
onafhankelijk kan worden versteld.

Toepassingsgebied:

* Model- en matrijzenbouw
» Kwaliteitscontrole

* Horloge/klokkenmaker

* Restauratie

e Soldeer en fijnlassen

e ...enveel meer

prijs vanaf

7 bestelnr. 1 stuk

Loepbrill MD 2011

vergroting: 2x 0203124 108,98 €
focus afstand: ca. 400 mm
PD bereik: 60 — 68 mm
zichtveld: 10°, behaald @ 150 mm bij 400 mm afstand
dioptrie: + 3 DPT (rechts/links separaat instelbaar)
gewicht: 49 g
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

LED-straler voor loepbril MD 2011, incl. stroomvoorziening

maten lamp: 32x 20 x 34 mm, gewicht 11 g 0203 121 12499 €
maten batterijenvak: 90 x 55 x 40 mm, gewicht 60 g, zonder batterijen
verlichtingssterkte: 3.200 Ix in 250 mm, 1.200 Ix in 400 mm
lichtduur: ca. 8 uurin de normaalmodus,
ca. 14 uur in de ecomodus
kabellengte: Tm
batterijen: 3xAA

LED-straler met klemclip voor brildrager, incl. stroomvoorziening
0203122 147,46 €

LED-straler met klemclip voor LED-straler (bestelnr. 0 203 121)
brildragers (bestelnr. 0 203 122) Bril niet inclusief!
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Bi-oculaire
LED-Hoofdbandloep

Bi-oculaire LED-Hoofdbandloep

In deze hoofdbandloep is een zwenkbare LED eenheid geintegreerd, die zeer exact het licht daar brengt waar het nodig is.

Het robuuste en toch lichte stalen frame houdt twee prismatische silikaat lenzen vast. De lenzen zijn krasvast en bestand tegen de meeste chemische middelen
en oplosmiddelen, en onderscheid zich door zijn goede vergroting. Net als de lenzen is ook het frame goed bestand tegen de meeste chemicalién en oplosmid-

delen.

De loep kan ook probleemloos over een dagelijkse bril gedragen worden.

prijs vanaf
bestelnr. 1set
Binoculaire LED-Hoofdbandloep — Set
3-voudige LED-eenheid (kleurtemperatuur 6.000 K) voor een optimale 0200 569 199,00 €
verlichting van het werkvlak.
vergroting: 2x,25xen3x
werkafstand: 220,170 und 130 mm
gewicht: ca.140g
inclusief: hoofdband loep met LED, 3 wissellenzen als set
in koffer

Hoofdbandloep

Hoofdbandloep

Soms is een goed product zo eenvoudig, en ook nog eens voordelig. Deze loep zet u net als een pet op uw hoofd waardoor u beide handen vrij heeft om te
werken. De vergroting kan door het omhoog klappen van de extra lens eenvoudig van 2 x naar 3 x worden vergroot. Wanneer u de loep niet gebruikt, kunt u het
gehele scherm van duurzaam kunststof omhoog klappen, zodat u de loep altijd klaar voor gebruik op uw hoofd heeft.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Hoofdbandloep
vergroting: 2 x of 3 x met opklapbare extra lens 0200 590 26,22 €
waarnemingsafstand: 450/340 mm
gewicht: ca.100 g
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LED-precisieloep
met lederen etui

LED-precisieloep

.IEA::

De handige loep met geintegreerde LED-ringbelichting. De 6 LED’s belichten het werkbereik schaduwvrij, de uit 3 glazen lenzen bestaande optiek corrigeert
kleurfouten en levert vervormingsvrije afbeeldingen. Stroomvoorziening via 3 knoopcellen LR927.

prijs vanaf
@ lens uitbreiding inclusief bestelnr. 1 stuk
LED-precisieloep

@21 mmGlas  10-voudige loep, batterijen, etui 0200538 2717¢€

@21 mmGlas  20-voudige loep, batterijen, etui 0200 528 2717¢€

Toebehoren / Onderdelen
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Batterij LR 927
0200 539 284€
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Horlogemakersloepen

Horlogemakersloepen
Deze loep is favoriet bij de horlogemaker. Dan moet hij u ook wel bevallen: kunststof behuizing, lenzensysteem van silicaatglas.
Verkrijgbaar in drie vergrotingen: 5,7 en 15 x

@ lens uitbreiding
Horlogemakersloepen (Kunststof frame)
@ 16,3 mm 15 x
230 mm 5x
7x
10 x

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
0200 582 28,35¢€
0200 580 14,43 €
0200 581 23,09¢€
0200 2437¢€

582-10

Handloepen met LED-verlichting

LED handloepen

De mobiele verlichte handloep met de nieuwste lichttechniek en ergonomische vorm. Met de 2-traps boost-schakelaar en een lichtkleur van 4.500 K bereikt u

een optimale verlichting. Inclusief batterijen en microvezelzakken voor opslag en reiniging.

@ lens uitbreiding
Handloepen met LED-verlichting

0228 mm 15x

230 mm 8 x

230 mm 10 x

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
0200 589 91,87 €
0200 588 92,22 ¢€
0200 588-2 89,35 €

Inspectielichtstaven
Boride® Rib-Light

Inspectielichtstaven Boride® Rib-Light

De ideale lampen voor het belichten van moeilijk toegankelijke plekken (ribben, bruggen etc.). Handzaam als een balpen, vinden ze gegarandeerd een plekje in
de zak van elk overhemd. Een druk op de knop is voldoende, en de Rib Lights leveren dankzij LED-techniek een zeer helder, precies licht. De lampen zijn verkrijg-

baar met en zonder zwanenhals.

uitvoering
Inspectielichtstaf Boride® Rib-Light
verkrijgbaar met en zonder zwanenhals (190 mm lengte), met zwanenhals, LED wit

maten staafje: @9 x 155 mm, witte LED’s zonder zwanenhals, LED wit

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
0200 595 50,25 €
0200597 36,99 €
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Inspectiesystemen

533 Inspectiesysteem 2500 538 Lichtopzetstuk en koudlicht mini




o

Batterijhandgreep
met clipsluiting, zonder batterijen,
bestelnr. 0 203 176

Inspectiesysteem 2500

Lamploepopzetstuk
10-voudig, incl. lamp
bestelnr. 0 203 154

Reservelamp
bestelnr. 0 203 155

Reservecontactschijf
bestelnr. 0 203 156

Lamploepopzetstuk, LED
incl. lamp
bestelnr. 0203 159

Reservelamp
bestelnr. 0 203 162

Systeemoverzicht

Lichtsonde @ 6 x 110 mm incl. spiegel

110 mm lang, incl. lamp
bestelnr. 0 203 157

Reservelamp
bestelnr. 0 203 158

Reservebatterij
bestelnr. 2012 125
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Inspectiesysteem 2500
Lichtopzetstukken

Inspectie-systeem 2500

Het bouwdoossysteem biedt u een breed spectrum aan inspectiemogelijkheden. Door eenvoudig verwisselen van de inspectiekoppen via de automatische
kliksluiting bent u voor iedere toepassing toegerust. De robuuste metalen handgreep wordt gevoed via 2 batterijen. Het 2,5-Voltsysteemis van sterk xenonlicht
of van hoogwaardige LED-technologie voorzien. De apparaten vinden toepassing bij het bekijken van oppervlakken,boringen, caviteiten en nog veel meer.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Batterijhandgreep voor 2 batterijen
* met klikssluiting 0203176 69,80 €
* (29 x 146 mm
*25V
* zonder batterijen
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Lichtloepopzetstuk 10-voudig
* met klikssluiting 0203 154 316,00 €
* xenon/halogeen-lamp
*25V
« focusinstelling -6 tot +3,5 dpt
* grote contactschijf (@ 25 mm) met scalering voor opmeting
* gelijkmatige, intensieve belichting
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Reservelamp
Reservelamp voor Lichtloepopzetstuk 2,5 V, 10-voudig, system 2500 0203 155 38,38 €
Reservecontactschijf
Reservecontactschijf (3 25 mm) met schaalverdeling voor meting 0203 156 45,15 €
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Lichtsonde @ 6 x 110 mm met spiegel
* met klikssluiting 0203 157 40,84 €
* xenonlicht
*25V
prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk
Reservelamp 2,5 V, voor lichtsonde @ 6 x 110 mm
Reservelamp voor Systeem 2500 0203 158 19,34 €
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Lichtopzetstuk

* met kliksluiting

¢ LED-lamp

e verlichtingssterkte 8.000 Lux
*levensduur lamp ca. 100.000 h

* zwenkbare loep met 3-voudige vergroting
e blikrichting 0°

Reservelamp voor lichtopzetstuk (2,5 V)

Reservelamp voor lichtopzetstuk Systeem 2500

Het werkingsprincipe

De halogeenlamp verlicht het
voorliggende vlak van een uit duizenden
optische vezels bestaande

bundel. Op het punt waar het licht de lamp
verlaat hebben de vezels

\J

de vorm van een cirkel.

Hierdoor ontstaat een gelijkmatige en

Inspectiesysteem 2500
Lichtopzetstukken

bestelnr.

0203 159

bestelnr.

0203 162

schaduwvrije coaxiale belichting van het kijkrichting 0°

te inspecteren vlak.

prijs vanaf
1 stuk

101,61€

prijs vanaf
1 stuk

29,97 €
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Lichtopzetstukken Mini

bestelnr.
Set lichtopzetstuk, Mini 2,5V, LED, F.0. Vezeloptiek

* \Vezeloptische LED-verlichting met hoog vermogen 0203 150-1
¢ LED-lamp ca. 50.000 h Levensduur van de lamp

o Verlichtingssterkte ca. 18.000 Lux (afstand 15 cm)

* draaibare loep met 3-voudige vergroting

e Zichtrichting 0° of 90° met spiegelbevestiging

Leveringsomvang:
licht opzetstuk, batterijgreep voor 2 x Mignon type AA, zonder batterijen,
inspectietrechter, stukken:10x @ 2,5 x 35 mm en 10 x @ 4 x 30 mm

bestelnr.
Vervangingslampje 2,5 V, Lichtarmatuur, Mini 25V

0203 151-1

prijs vanaf
1 stuk1

134,13€

prijs vanaf
1 stuk

31,73€
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Koudlichtlamp Mini 3000
Licht, praktisch en universeel inzetbaar

Koudlichtlamp Mini 3000

Een licht, praktisch en universeel bruikbaar instrument voor de optische controle met een uitstekende, complete verlichting.
e Lichtstaaflengte 100 mm

e Sonde-@ 2,5 mm

Toepassingsgebied:

¢ Inkijk in blinde gaten

* Smalle sleuven bij de vormenbouw

* Controle van in de machine ingebouwd spuitgietgereedschap
*\Voor algemene testen

prijs vanaf
uitvoering bestelnr. 1 stuk
Koudlichtlamp Mini 3000
incl. batterijgreep en 2 AA-batterijen 02,5x 100 mm 0203 030-5 241,00 €
@5x 100 mm 0203 031-5 241,00 €
prijs vanaf
afmetingen bestelnr. 1 stuk
Reservelamp 2,5 V, XHL®
past voor bestelnr. 0 203 030-5 0203 030-1 30,80 €
en 0203 031-5
Glazen spiegel, clip-on
past voor bestelnr. 0 203 031-5 @25 mm 0203 088-2 70,84 €
@16 mm 0203 038 72,15€
14,5 mm 0203118 53,10€
@8 mm 0203 093-2 7158 €
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Inspectielampen
1000-lumen-zaklamp,
450-lumen inspectielamp, 300-lumen zwanenhalslamp

Inspectielampen Set

e innovatief 3 in 1 werklampen, verwisselbare opzetstukken, oplaadbaar.

* magnetische voet voor vrije handen.

e verschillende lichtsterkte via de aan/uit schakelaar instelbaar

* De zak en zwanenhals lamp met verstelbare focus,
inspectielamp 180 graden draai en zwenkbaar

* Zwanenhalslamp met 350mm lange flexibele hals voor gebruik
in ruimte met beperkte toegang.

* Accu 3,7V 2200 mah li-ion

* Oplaadtijd: 7 uur

e Lichtvermogen: zaklamp / 1000 Im,
inspectielamp 450 Im / zwanenhalslamp 300 Im.

* bedrijffswerkingstijden: (hoog) zwanenhalslamp 11 uur,

7 inspectielamp 4,2 uur ,zaklamp 3,3 uur

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

LED- inspectielampen, oplaadbaar
Inhoud van de set: 0200717 79,60 €

* zaklamp

e inspectielamp

* zwanenhalslamp

* USB kabel,

in stevige verpakking

@ Tip:
Het accu-krachtpakket
joke ENESKAmobile
en actiesets vind u op

bladzijde 40
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Inspectielampen

LED inspectie-stiftlamp in broekzakformaat

De handige en kleine inspectie stiftlamp pastin elke broekzak, of met de clip aan het shirt. met hulp van de beide lichtmodi spotlicht en vlaklicht, kan het licht
met een punt fixeert worden, of over een vlakte uitgespreid worden. de lamp in balpenformaat is zeer geschikt voor het verlichten van moeilijk toegangkelijke
ruimtes of nauwe openingen.

prijs vanaf
bestelnr. 1 stuk

LED inspectie stiftlamp in broekzakformaat
o sterke, precieze, broekzakformaat stiftlamp 0200 716 18,75€

* 1W COB extreem fel licht tot 50 lumen

¢ 3W SMD zijlicht tot 55 lumen

*ideaal voor werken met 1 hand

* lengte: 142 mm / gewicht 26 gr

* stroomvoeding door 1x AAA-batterij (niet inbegrepen)
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